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3Ø 14,0/15,5 kW

1Ø 12,1 kW

Hinweise:  
1. Kapazitäten sind Nettoangaben.
2.  Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:   

Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB 
Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
Leitungslänge: 7,5 m; Höhenunterschied gleich null

3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

 *  ( ) : Äquivalente Länge
**  ( ) : Konditionale Anwendung: Um eine Leitungslänge von 40 – 90 m nach der 1. Abzweigung herzustellen, wenden Sie sich an den Abschnitt „Installation von Außeneinheiten“ im PDB.
EEV = Electronic Expansion Valve (Elektronisches Expansionsventil)

Spezifikationen

PS 4 5 6
MODELL Kombinationsgerät ARUN040GSS0 ARUN050GSS0 ARUN060GSS0

LEISTUNG 
Kühlung Standard kW 12,1 14,0 15,5
Heizung Standard kW 12,5 16,0 18,0

LEISTUNGSAUFNAHME 1)
Kühlung Standard kW 3,57 3,51 4,18
Heizung Standard kW 2,91 3,60 4,31

EER 1) Kühlung 3,39 3,99 3,71
COP 1) Heizung 4,30 4,44 4,18

BETRIEBSBEREICH
Kühlung Min.~Max. °C DB -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Heizung Min.~Max. °C WB -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C

KOMPRESSOR 
Typ   BLCD Inverter Zwillingsrotor 
Anzahl 1 1 1

VENTILATOR
Typ Propellerventilator Propellerventilator Propellerventilator
Motor BLCD-Motor BLCD-Motor BLCD-Motor

LUFTVOLUMENSTROM Kühlung Max. m3/h 3600 6600 6600
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung Max. dB(A) 50 51 52
SCHALLLEISTUNGSPEGEL Kühlung Max dB(A) 66 67 69
ABMESSUNGEN H x B x T mm 834 x 950 x 330  1380 x 950 x 330  1380 x 950 x 330  
GEWICHT kg 69 94  94  

KÄLTEMITTEL
Typ R410A  R410A  R410A  
Füllmenge kg 1,8 3,0 3,0 
Einspritzung EEV  EEV  EEV  

KÄLTEMITTELÖL
Typ FVC68D FVC68D FVC68D
Füllung cm³ 1300 1300 1300

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz 1 / 220 ~ 240 / 50,60  1 / 220 ~ 240 / 50,60  1 / 220 ~ 240 / 50,60  
EMPF. ABSICHERUNG A 32 32 40
KOMM. LEITUNG (ABGESCHIRMT) Anz. x mm² 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5

LEITUNGSLÄNGE
Total m 300 300 300
Tatsächliche Länge* m 150 150 150
Nach 1. Abzweigung** m 40 40 40

MAX. HÖHENDIFFERENZ  
BEI INSTALLATION

Inneneinheit - Ausseneinheit m 50 50 50
Inneneinheit - Inneneinheit m 15 15 15

ROHRANSCHLÜSSE
Flüssig mm (Zoll)  Ø 9,52 (3/8)  Ø 9,52 (3/8)  Ø 9,52 (3/8)  
Gas mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8)  Ø 15,88 (5/8)  Ø 19,05 (3/4)  

ANZAHL DER AUSSENEINHEITEN m 1 1 1
ANZAHL DER INNENEINHEITEN 8 10 13
LEISTUNGSVERHÄLTNIS  IE Min.–Max. 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%
WÄRMETAUSCHER Typ Wide Louver Lamellen Wide Louver Lamellen Wide Louver Lamellen
BESCHICHTUNG Typ Gold-Fin Gold-Fin Gold-Fin

1ø / 220V



3Ø 12,1/14,0/15,5/22,4 kW

Spezifikationen

PS 4 5 6 8 10 12
MODELL Kombinationsgerät ARUN040LSS0 ARUN050LSS0 ARUN060LSS0 ARUN80LSS0 ARUN100LSS0 ARUN120LSS0

LEISTUNG 
Kühlung              Standard kW 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,6
Heizung              Standard kW 12,5 16,0 18,0 24,5 30,6 36,7

LEISTUNGSAUFNAHME 1)
Kühlung              Standard kW 2,88 3,56 4,18 6,27 8,70 10,50
Heizung              Standard kW 2,79 3,60 4,31 6,28 7,56 9,66

EER 1) Kühlung 4,20 3,93 3,71 3,57 3,22 3,20
COP 1) Heizung 4,48 4,44 4,18 3,90 4,05 3,80

BETRIEBSBEREICH
Kühlung              Min.–Max. °C DB -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C
Heizung              Min.–Max. °C WB -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C -20°C ~ 18°C

KOMPRESSOR 
Typ BLCD Inverter Zwillingsrotor Hermetischer Scroll Kompressor
Anzahl 1 1 1 1 1 1

VENTILATOR
Typ Propellerventilator Propellerventilator Propellerventilator Propellerventilator Propellerventilator Propellerventilator
Motor BLCD-Motor BLCD-Motor BLCD-Motor BLCD-Motor BLCD-Motor BLCD-Motor

LUFTVOLUMENSTROM Kühlung                   Max. m3/h 6600 6600 6600 8400 11400 11400
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung                   Max. dB(A) 50 51 52 57 58 60
SCHALLLEISTUNGSPEGEL Kühlung                   Max. dB(A) 66 67 69 74 77 78

ABMESSUNGEN
                                  
H x B x T

mm
1380 x 950 

x 330  
1380 x 950 

x 330  
1380 x 950 

x 330  
1380 x 950 

x 330  
1625 x 1090 

x 380  
1625 x 1090 

x 380  

GEWICHT kg 96 96  96 115 144  157  

KÄLTEMITTEL
Typ R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  R410A  
Füllmenge kg 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 6,0 
Einspritzung EEV  EEV  EEV  EEV  EEV  EEV  

KÄLTEMITTELÖL
Typ FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D
Füllung cm³ 1300 1300 1300 2400 2600 3400

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  
1 / 380 ~ 415 / 

50,60  

EMPF. ABSICHERUNG A 25 25 25 32 32 35
KOMM. LEITUNG (ABGESCHIRMT) Anz. x mm² 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5 2 × 1,0 ~ 1,5

LEITUNGSLÄNGE
Total m 300 300 300 300 300 300
Tatsächliche Länge* m 150 150 150 150 150 150
Nach 1. Abzweigung** m 40 40 40 40 40 40

MAX. HÖHENDIFFERENZ  
BEI INSTALLATION

Inneneinheit - Außeneinheitm 50 50 50 50 50 50
Inneneinheit - Inneneinheit m 15 15 15 15 15 15

ROHRANSCHLÜSSE
Flüssig mm (Zoll)  Ø 9,52 (3/8)  Ø 9,52 (3/8)  Ø 9,52 (3/8)   Ø 9,52 (3/8)  Ø 9,52 (3/8)  Ø 12,7 (1/2)  
Gas mm (Zoll) Ø 15,88 (5/8)  Ø 15,88 (5/8)   Ø 19,05 (3/4)  Ø 19,05 (3/4)  Ø 22,2 (7/8)  Ø 28,58 (1 1/8)  

ANZAHL DER AUSSENEINHEITEN m 1 1 1 1 1 1
ANZAHL DER INNENEINHEITEN 8 10 13 13 16 20
LEISTUNGSVERHÄLTNIS  IE Min.–Max. 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160% 50 ~ 160%

WÄRMETAUSCHER Typ
Wide Louver 

Lamellen
Wide Louver 

Lamellen
Wide Louver 

Lamellen
Wide Louver 

Lamellen
Wide Louver 

Lamellen
Wide Louver 

Lamellen

BESCHICHTUNG Typ Gold-Fin Gold-Fin Gold-Fin Gold-Fin Gold-Fin Gold-Fin

3ø / 380V

Hinweise:  
1. Kapazitäten sind Nettoangaben.
2.  Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen:   

Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB 
Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB 
Leitungslänge: 7,5m; Höhenunterschied gleich Null

3. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. 
4. Produkte enthalten fluorierte Treibhausgase.

*  ( ) : Äquivalente Länge
**  ( ) : Konditionale Anwendung: Um eine Leitungslänge von 40 - 90m nach der 1. Abzweigung herzustellen, wenden Sie sich an den Abschnitt „Installation von Außeneinheiten“ im PDB.
EEV = Electronic Expansion Valve (Elektronisches Expansionsventil)

3Ø 28,0/33,6 kW



MODELL ARNU07GSF14 ARNU09GSF14 ARNU12GSF14

LEISTUNG 
Kühlung Nennleistung kW 2,2 2,8 3,6
Heizung Nennleistung kW 2,5 3,2 4,0

LEISTUNGS AUFNAHME
Kühlung Nennleistung W 28 28 35
Heizung Geplant W 35 35 35

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
LUFTVOLUMENSTROM H/M/N m3/h 486 / 378 / 252 486 / 378 / 252 558 / 462 / 360
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung H/M/N dB(A) 38 / 32 / 27  38 / 32 / 27  44 / 38 / 32  
SCHALLLEISTUNGSPEGEL H/M/N dB(A) 48 / 44 / 39  48 / 44 / 39  54 / 48 / 42  
ABMESSUNGEN H x B x T mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
GEWICHT kg 15 15 15 

ROHR ANSCHLÜSSE
Flüssig mm (Zoll) ø 6,35 (1/4)  ø 6,35 (1/4)  ø 6,35 (1/4)  
Gas mm (Zoll) ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  
Ablauf      mm (Zoll) ø 12,2 (15/32)  ø 12,2 (15/32)  ø 12,2 (15/32)  

Hinweise: 
1.  Kapazitäten sind abhängig von folgenden Bedingungen: 

Kühlung: Innentemperatur 27°C [80,6°F] DB / 19°C[66,2°F]WB    Außentemp. 35°C [95°F] DB / 24°C [75,2°F] WB 
Heizung: Innentemperatur 20°C [68°F] DB / 15°C[59°F]WB           Außentemp. 7°C [44,6°F] DB / 6°C [42,8°F] WB 
Verbindungsrohrlänge 7,5 m / Höhenunterschied null

2. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Details ohne Ankündigung geändert werden.
�������1�S�P�E�V�L�U�F���F�O�U�I�B�M�U�F�O���|�V�P�S�J�F�S�U�F���5�S�F�J�C�I�B�V�T�H�B�T�F��

MODELL ARNU07GSBR4 ARNU09GSBR4 ARNU12GSBR4

LEISTUNG 
Kühlung Nennleistung kW 2,2 2,8 3,6
Heizung Nennleistung kW 2,5 3,2 4,0

LEISTUNGSAUFNAHME
Kühlung Nennleistung W 13 15 19
Heizung Geplant W 21 21 21

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
LUFTVOLUMENSTROM H/M/N m3/h 420 / 390 / 330 492 / 420 / 330 570 / 492 / 390
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung H/M/N dB(A) 32 / 30 / 28   34 / 32 / 28  37 / 34 / 30  
SCHALLLEISTUNGSPEGEL H/M/N dB(A) 54 / 53 / 52  55 / 54 / 52  55 / 54 / 53  
ABMESSUNGEN H x B x T mm 282 x 895 x 205  285 x 895 x 205   285 x 895 x 205  
GEWICHT kg 11,0 11,0 11,0 

ROHRANSCHLÜSSE
Flüssig mm (Zoll) ø 6,35 (1/4)  ø 6,35 (1/4)  ø 6,35 (1/4)  
Gas mm (Zoll) ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  
Ablauf       mm (Zoll) ø 16 (5/8) ø 16 (5/8) ø 16 (5/8)

Energy



Spezifikationen

Spezifikationen

4-WEGE-KASSETTE 
(570 X 570)

Hinweise: 
1.  Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.                                                                   
2.  Die Leistungen basieren auf folgenden Bedingungen: 

Kühlung: Innentemperatur 27°C DB / 19°C WB    Außentemperatur 35°C DB / 24°C WB 
Heizung: Innentemperatur 20°C DB / 15°C WB    Außentemperatur 7°C DB / 6°C WB

�������1�S�P�E�V�L�U�F���F�O�U�I�B�M�U�F�O���|�V�P�S�J�F�S�U�F���5�S�F�J�C�I�B�V�T�H�B�T�F��

MODELL ARNU07GSBL4 ARNU09GSBL4 ARNU12GSBL4

LEISTUNG 
Kühlung Nennleistung kW 2,2 2,8 3,6
Heizung Nennleistung kW 2,5 3,2 4,0

LEISTUNGSAUFNAHME
Kühlung Nennleistung W 13,0 15,0 19,0
Heizung Geplant W 21,0 21,0 21,0

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
LUFTVOLUMENSTROM H/M/N m3/h 420 / 390 / 330 492 / 420 / 330 570 / 492 / 390
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung H/M/N dB(A) 32 / 30 / 28 34 / 32 / 28 37 / 34 / 30
SCHALLLEISTUNGSPEGEL H/M/N dB(A) 54 / 53 / 52 55 / 54 / 52 55 / 54 / 53
ABMESSUNGEN H x B x T mm 289 x 895 x 215 289 x 895 x 215 289 x 895 x 215
GEWICHT kg 10 10 10

ROHRANSCHLÜSSE
Flüssigkeit mm (Zoll) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2)
Ablauf       mm (Zoll) ø 16 (5/8) ø 16 (5/8) ø 16 (5/8)

STANDARD

MODELL ARNU07GTRC4 ARNU09GTRC4 ARNU12GTRC4ARNU15GTQC4 ARNU18GTQC4

LEISTUNG 
Kühlung Nennleistung kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Heizung Nennleistung kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

LEISTUNGSAUFNAHME
Kühlung Nennleistung W 13,0 14,0 17,0 24,0 25,0
Heizung Geplant W 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

SPANNUNGSVERSORGUNG ø/V/Hz 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 ~ 240 / 50
LUFTVOLUMENSTROM H/M/N m3/h 450 / 420 / 396 480 / 450 / 426 522 / 480 / 420 660 / 600 / 558  672 / 660 / 600 
SCHALLDRUCKPEGEL Kühlung H/M/N dB(A)  29 / 27 / 26   30 / 29 / 27   32 / 30 / 27   36 / 34 / 32   37 / 35 / 34  
SCHALLLEISTUNGSPEGEL H/M/N dB(A)  46 / 44 / 43  47 / 46 / 44  48 / 46 / 43  51 / 49 / 47  52 / 50 / 49
ABMESSUNGEN H x B x T mm 214 x 570 x 570  214 x 570 x 570  214 x 570 x 570  256 x 570 x 570 256 x 570 x 570  
GEWICHT kg 12,6 13,7 13,7 15,0 15,0 

ROHR ANSCHLÜSSE
Flüssig mm (Zoll) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  ø 12,7 (1/2)  
Ablauf mm (Zoll) ø 25 (31/32) ø 25 (31/32) ø 25 (31/32) ø 25 (31/32) ø 25 (31/32)

BLENDE

Modell PT-UQC  PT-UQC  PT-UQC  PT-UQC  PT-UQC  
Farbe Warm-Grau Warm-Grau Warm-Grau Warm-Grau Warm-Grau
AbmessungenH x B x T mm 22 x 700 x 700  22 x 700 x 700  22 x 700 x 700  22 x 700 x 700  22 x 700 x 700  
Gewicht kg 3 3 3 3 3



MODELL SAUGGASLEITUNG FLÜSSIGKEITSLEITUNG

ARBLN01621

ARBLN03321

MODELL PREMTB001

BETRIEBSART
An / Aus / Ventilatorstufe /  

Modus / Temperatur

RAUMTEMPERATUR •

RESERVIERUNG
An / Aus / Wöchentlich /  
Einfach / Schlaf / Ferien

TIMER-FUNKTION •
KINDERSICHERUNG •
ABMESSUNGEN (MM) 121 x 120 x 16

BASIS-KABELFERNBEDIENUNG

Benutzerfreundliche Lösung für Büro- und Hotel-
anwendungen im kompakten Design

Hinweis:  
1. Alle weiteren anwendbaren Modelle finden Sie im PDB des jeweiligen Modells
2. Steckerfertiges Kabel (ca. 10 m) im Lieferumfang enthalten
3. Nur für Innengeräte der vierten Generation

MODELL PQWRHQ0FDB   

BETRIEBSART
An / Aus / Ventilatorstufe / 

Modus / Temperatur

RAUMTEMPERATURÜBERPRÜFUNG •
CHAOS-SWING / JET COOL •
AN/AUS-TIMER •
SCHLUMMERMODUS-AUTOMATIK •
HAUPT- UND  
NEBENEIN STELLUNGEN  
VON INNENEINHEITEN  
(FÜR OVERRIDE-FUNKTION)

•

ANWENDBARE MODELLE
TYP H/P

SRAC, KANALGERÄTE, STAND-
GERÄTE, TRUHEN-DECKENGERÄTE •

KABELLOSE FERNBEDIENUNG

Ermöglicht kabellosen Komfort und  
maximale Mobilität

Y-VERTEILER ( )
Zur Verteilung von Kältemittel in mehreren Inneneinheiten

*   Hinweis zur Bestellung: 
1. Sofern andere Inneneinheiten eingebunden werden sollen, müssen diese zu regulären Preisen zugekauft werden. 
2. Ein System muss innerhalb einer Bestellung geordert werden, um die Zusammensetzung nachvollziehbar zu gestalten. 
3. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise.

Informationen zu unseren Multi V IV-Systemen erhalten Sie bei Ihrem 
Fachgroßhändler oder der LG Electronics Deutschland GmbH.
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(Maßeinheit: mm)

MODELL SAUGGASLEITUNG FLÜSSIGKEITSLEITUNG

ARBLN07121
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