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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MONITOR TV

MONITOR TV MODELLEK
M1962D
M2062D
M2262D
M2362D
M2762D

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el 
ezt a kézikönyvet és őrizze meg.
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ELÃKÉSZÜLETEK

AZ ELÃLAPON TALÁLHATÓ KEZELÃSZERVEK
� Az ábrán a készülék elŒlapjának egyszerısített képe látható. Az Ön készülékének elŒlapja némileg

eltérhet az ábrán láthatótól. 

INPUT
(BEMENET)
gomb

INPUT MENU
PR

VOLOK

INPUT 
(BEMENET) 
gomb

OK
gomb

HangerŒ
gombok

HangerŒ
gombok

Tápellátás
érzékelŒ

Fejhallgató
aljzata

IR vevŒ
(A távirányító
érzékelŒje)

FényérzékelŒ
Ez a fényérzékelŒ lencséje a
külsŒ világosság
kiválasztásához, ha az AUTO
FÉNYESSÉG bekapcsolt
állapotban van.

MıködésjelzŒ
Kék színben világít, ha a készülék
bekapcsolt állapotban van.
Megjegyzés: A mıködésjelzŒ
beállítása az OPCIÓK menüben
lehetséges.



2

ELÃKÉSZÜLETEK

A HÁTSÓ PANELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer Memory
Card International Association)
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)

Tápkábel csatlakozója
Ez a készülék váltóárammal mıködik. A névleges fes-
zültség a “Termék jellemzŒi” címı oldalon található.
Soha ne próbálja a készüléket egyenárammal
mıködtetni.

HDMI-BEMENET (számítógép esetén nem támogatott)
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat.
A HDMI csatlakozóhoz viszont a DVI–HDMI-kábel segít-
ségével DVI (VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.

RGB/DVI-audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép audiokimenetét ehhez a
csatlakozóhoz.

Optikai digitális audiokimenet
Különféle eszközök digitális audiocsatlakozóihoz.

RGB-BEMENET (SZÁMÍTÓGÉP)
Connect the output from a PC.

USB-BEMENET

DVI-D bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez a csat-
lakozóhoz.

RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ
(VEZÉRLÉS/SZERVIZ) 
Csatlakoztassa a számítógép RS-232C portjához.

Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkezŒ eszközöket
ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.

Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külsŒ eszköz audio-/videokimenetét
ezekhez a csatlakozókhoz.

Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külsŒ eszköz Scart bemenetét vagy
kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

� Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerısített képe látható. Az Ön készülékének hátlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
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ELÃKÉSZÜLETEK

AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA
� Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

<M1962D/M2062D/M2262D/M2362D>

1 2

3

Óvatosan helyezze a készüléket a
képernyŒvel lefelé egy puha felületre, amely
megóvja a készüléket és a képernyŒt a
sérüléstŒ.

Illessze a talpazatot a készülékhez

Fordítsa el 90°-al az állvány alapjának reteszelését, és rögzítse az állvány alapját az állvány
testéhez.

Alap reteszelés

<Reteszelve>

4 5

O
P

E
N

O
P

E
N

O
P

E
N

O
P

E
N



39

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

Válassza a Diagnosztika lehetŒséget.

Tekintse meg a csatorna adatait.

Tekintse meg a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial
Number (Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) mezŒ adatait.

Ez a funkció lehetŒvé teszi a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial Number (Gyári
szám) és a Software Version (Szoftververzió) megtekintését.

Megjeleníti a behangolt MUX adatait és jelerŒsségét.
Megjeleníti a kiválasztott MUX jeladatait és szolgáltatásnevét.

(*MUX: A csatornák magasabb szintű címtára a digitális műsorszórásban (egyetlen MUX több csatornát
is magában foglal.))

DIAGNOSTICS (DIAGNOSZTIKA) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

2

4

3

1

Szakdiagnosztika
Gyártó : LG Electronics Inc.
Modell/Típus : M2262D
Gyártási szám : 
Szoftververzió : V1.10.0

Képerny≠n

CH 34

CH 36

CH 38

CH 54

CH 60

El≠z≠RETURN KilépMENU

CH 30

E

D

MENU

OK 

OK 

OK 

• A menübŒl a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS)
gomb megnyomásával léphet ki.

• A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az
elŒzŒ menüképernyŒre.

Auto. hangolás

Kézi hangolás

Programhely rendezés

Szoftverfrissítés : Be

Diagnosztika

CI-adatok

BEÁLLÍT Mozgatás OK

Diagnosztika
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Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

Válassza a CI-adatok menüpontot.

Válassza ki a kívánt elemet: Module information (modul adatai),
smart card information (intelligens kártya adatai), language
(nyelv), software download (szoftverletöltés) stb.

CI [COMMON INTERFACE] (ÁLTALÁNOS ILLESZTÃFELÜLET) ADATAI

Ez a funkció lehetŒvé teszi egyes kódolt adások (fizetŒs adások) nézését. Ha eltávolítja a CI-modult, a
fizetŒs adások nem nézhetŒk.
A modul CI-foglalatba helyezését követŒen elérhetŒvé válik a modul menüje.
Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedŒvel. Kerülje a CAM-modul
gyakori eltávolítását/behelyezését. Ez a készülék meghibásodásához vezethet. A CI-modul behelyezését
követŒen a készülék bekapcsolása után elŒfordul, hogy nem hallható a hang.

Természetellenes kép jelentkezhet a CI-modul és az intelligens kártya miatt.

Az országban használt mısorszórási körülményektŒl függŒen a CI (Common Interface – Általános
ilesztŒfelület) funkció elképzelhetŒ, hogy nem mıködik.

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

• Ez a képernyŒn megjelenŒ menü csak illusztráció, a
menüelemek és a képernyŒ formátuma a fizetŒs digitális
tartalom szolgáltatójától függŒen eltérŒ lehet.

• LehetŒsége van a CI (Common Interface – Általános
illesztŒfelület) menüképernyŒjének és a kereskedŒ által
nyújtott szolgáltatások megváltoztatására.

Viaccess Module

Select the item

Consultations

Authorizations

Module information

2

4
Mentse a kiválasztott beállítást.

3

1MENU

OK 

OK 

OK 

• A menübŒl a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS)
gomb megnyomásával léphet ki.

• A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az
elŒzŒ menüképernyŒre.

Auto. hangolás

Kézi hangolás

Programhely rendezés

Szoftverfrissítés : Be

Diagnosztika

CI-adatok

BEÁLLÍT Mozgatás OK

CI-adatok
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TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

A Favourite Programme (Kedvenc programok) táblázat megjelenítése.

A A kedvenc programok táblázatának megjelenítése

Válasszon ki egy programot.

Váltson át a kiválasztott programszámra.

A Program kiválasztása a programtáblázatban

Nyissa meg a Program lista
képernyŒt.

A A programtáblázat megjelenítése
• A táblázatban szerepelhet néhány kék program.

Ezeket automatikus programozással vagy
Programozás módban átugrandó programként állí
tották be.

• Ha a programtáblázatban a programok
csator naszámmal vannak jelölve, az mutat-
ja, hogy nincs állomásnév hozzájuk rendelve.

A PROGRAMTÁBLÁZAT BEHÍVÁSA 

A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével ellen≠rizheti.

A Locked Programme
(Zárolt program) esetén
jelenik meg.

1

2

1

1 2

1

LIST

PR

FAV

OK 

LIST

Az éppen megtekintett mısorból a
készülék TV üzemmódból átvált
DTV, majd Rádió üzemmódba.

TV/RADIO

A gombbal válthat az oldalak között. Visszatérés a normál TV nézetbe.

A A programtáblázat oldalainak lapozása



42

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEK-
TRONIKUS MÙSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Ebben a rendszerben elérhetŒ egy elektronikus mısorfüzet, amely az összes lehetséges mısor
áttekintéséhez nyújt segítséget.

Az mısorfüzet információt nyújt például a programlistákról, illetve az elérhetŒ szolgáltatások kezdetének és
végének idŒpontjáról. Ezek mellett gyakran a programra vonatkozó részletes információ is elérhetŒ a
mısorfüzetben. (A programokra vonatkozó részletek elérhetŒsége és mennyisége változhat az adott
mısorszolgáltatótól függŒen.)

Ez a funkció csak akkor használható, ha a mısorfüzet adatait sugározza a mısorszóró vállalat.

A mısorfüzet a következŒ 8 nap mısorát mutatja.

1

Programkalauz

1  YLE TV1 06 Márc. 2006  15:09

MINDEN
06 Márc.

14:00 15:00

1  YLE TV1 Kungskonsumente
2  YLE TV2 Nincs információ Nincs informáciTV2: Farmen
4  TV.. Nincs információ

Nincs információ
Nincs információ

... ... ... ... Tänään otsikoissaNincs információ

5  YLE FST
6  CNN
8  YLE24

Rádió Program Váltás

E

D

TV/RADIO KedvencFAV

Mód Dátum Schedule Ütemezett lista

InformációINFO

1

2

Nincs információvagy

A mısorfüzet be- vagy kikapcsolása.

Az mısorfüzet be-/kikapcsolása

Válassza ki a megfelelŒ 
programot.

Jelenítse meg a kiválasztott programot.

Program kiválasztása

A DTV Programme (DTV program) esetén jelenik meg.

A Radio Programme (Rádió program) esetén jelenik meg.

Az MHEG Programme (MHEG program) esetén jelenik
meg.

AAC mısort jelöl.

A mısor képaránya

A mısor képaránya

A Teletext Programme (Teletext program) esetén jelenik meg.

A Subtitle Programme (Feliratozás program) esetén jelenik meg.

A Scramble Programme (Zavart program) esetén jelenik meg.

A Dolby Programme (Dolby program) esetén jelenik meg.

Dolby Digital PLUS mısort jelöl.

A képernyŒ aktuális adatait jeleníti meg.

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : A mısor felbontása

GUIDE

PR

OK 

INFO   i
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Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide (MOST/KÖVETKEZÃ mısor) üzemmódban

Programkalauz

MINDEN MOST KÖVETKEZŐ

1  YLE TV1 Keno

World Business2  YLE TV2

4  TV..

Your World Today

FantomenLegenen om Den....

KritisktNaturtimmen

ABCLyssna

Tänään otsikoissaGlamour

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24
E

That ’70s show

1   YLE TV1 6/ Márc. 2006 15:09E

Megtekintheti az éppen látható mısor, illetve a következŒ mısor címét.

Programkalauz

MINDEN
6/Márc.(H)

14:00 15:00

1  YLE TV1 Kungskonsumente

2  YLE TV2 Nincs információ Nincs informáTV2: Farmen

4  TV.. Nincs információ

Nincs információ

Nincs információ

... ... ... ... Tänään otsikoissa

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24

Rádió Program Váltás

E

TV/RAD KedvencFAV

Mód Dátum Ütemezés Ütemezési lista

InformációINFO  i

Nincs információ

1   YLE TV1 6/ Márc. 2006 15:09E

Rádió Program VáltásTV/RAD KedvencFAV

Mód Ütemezés Ütemezési lista

InformációINFO  i

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MÙSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

A mısorfüzet mód váltása.VÖRÖSVÖRÖS

Váltás a kijelölt programra.

A NOW (MOST) vagy a NEXT Programme
(KÖVETKEZŐ program) lehetőség kiválasztása.

Belépés a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.

SSÁRÁRGGAA

Belépés a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) listamódba.

KÉKKÉK

A közvetített program kiválasztása.

Görgetés fel/le.

A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program
kiválasztása.

A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.

A műsorfüzet kikapcsolása.vagy

Gombfunkciók a 8 Days Guide (8 napos mısorfüzet) módban

A műsorfüzet mód váltása..VÖRÖSVÖRÖS

Belépés a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) listamódba.

KÉKKÉK

Belépés a Date setting (Dátumbeállítás)
módba.

ZÖLDZÖLD

Váltás a kijelölt programra.

A NOW (MOST) vagy a NEXT Programme
(KÖVETKEZŐ program) lehetőség
kiválasztása

Belépés a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.

SSÁRÁRGGAA

A közvetített program kiválasztása.

Görgetés fel/le.

A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program
kiválasztása.

A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.

A műsorfüzet kikapcsolása.vagy

OK 

GUIDE

INFO   i

EXIT

TV/RADIO

PR

OK 

PR

GUIDE

INFO   i

EXIT

TV/RADIO
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Programkalauz

MINDEN
6/Márc.(H)

14:00 15:00

1  YLE TV1 Kungskonsumente

2  YLE TV2 Nincs információ Nincs informáTV2: Farmen

4  TV.. Nincs információ

Nincs információ

Nincs információ

... ... ... ... Tänään otsikoissa

5  YLE FST

6  CNN

8  YLE24

Dátum módosítása

E

Dátum kilépés Exit

Nincs információ

1   YLE TV1 6/ Márc. 2006 15:09E

Információ

Ütemezés

6/ Márc. 2006

6/ Márc. 2006 15:09

Információ kilépésINFO  i

Gombfunkciók a Date Change (Dátum módosítása) módban

A Date setting (Dátumbeállítás)
mód kikapcsolása.

ZÖLDZÖLD

Váltás a kijelölt dátumra.

Dátum kiválasztása.

A Date setting (Dátumbeállítás)
mód kikapcsolása.

A műsorfüzet kikapcsolása.vagy

Gombfunkciók a kibŒvített leírás szövegmezŒjében

A szöveg görgetése fel/le.

Belépés a Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.

SSÁRÁRGGAA

A részletes információ ki- vagy
bekapcsolása.

A műsorfüzet kikapcsolása.vagy

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MÙSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

GUIDE EXIT

GUIDE EXIT

INFO   i

OK 
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EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS
MÙSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha pin8 felvételi jeleket használó felvevő készülék van a DTV-OUT(AV2)
terminálra csatlakoztatva SCART-kábel segítségével.

Gombfunkciók a Record/Remind Setting (Felvétel/EmlékeztetŒ
beállítása) módban

Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista) üzemmódban

Ütemezés

Save

Mégse

6/ Márc. 2006 15:09

6CNN 10 Márc.. 17 : 00

Dátum Kezdő időpont

17 : 30

Befejező  időpontProgram

Record

Típus

Ha létrehozott egy ütemezési listát, akkor az ütemezett műsor még akkor is megjelenik a beállított
időpontban, ha éppen másik csatornát néz.

Felvétel kezdő vagy befejező időpontjának beállítása, illetve emlékeztető beállítása csak egy
kezdő időponthoz, miközben a befejező időpont szürke marad.

Ütemezési lista

Cím Time Dátum Programme

Törlés Szerkesztés Új Műsorfüzet

Felvétel

6/ Márc.

6/ Márc.

6/ Márc.

6/ Márc.

6/ Márc.

6/ Márc.

6/ Márc. 2006 12:09

Válassza ki a Type (Típus), a Programme
(Csatorna), a Date (Dátum) vagy a Start/End time
(Indítás/Befejezés időpontja) mező értékét.

E

E

Váltás Guide (Műsorfüzet) vagy Timer
list (Időzített események) módba.

SSÁRÁRGGAA

Timer Record/Remind (Időzített
felvétel/Emlékeztető) mentése.

Funkció beállítása.

Új Manual Timer (Kézi időzítő) beállítás
hozzáadása.

SSÁRÁRGGAA

Belépés a Schedule list (Ütemezési
lista) szerkesztési módjába.

ZÖLDZÖLD

A kijelölt elem törlése.VÖRÖSVÖRÖS

Válassza a Schedule List
(Ütemezési lista) menüpontot.

Váltás Guide (Műsorfüzet) módra.KÉKKÉK

OK 
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KÉPVEZÉRLÉS

16:9, Levágás nélkül, Eredeti, 4:3, 14:9, Nagyítás és Mozinagyítás, Teljes szélesség.

Ha egy állókép hosszabb id≠n át jelenik meg a képerny≠n, el≠fordulhat, hogy az állókép tartós nyomot
hagy, és látható marad. 

A nagyítás mértékét a D E gombbal módosíthatja. 

Ez a funkció a következ≠ jelforrások esetén használható.

A KÉP MÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK) BEÁLLÍTÁSA

• 16:9
Ebben az esetben a kép vízszintesen
arányosan nagyítva kitölti a képerny≠t (4:3
formátumú DVD-filmek megtekintésekor
hasznos).

• 4:3
Ebben az esetben a képet az eredeti 4:3
oldalarányban láthatja, a bal és jobb
oldalon pedig szürke csíkok jelennek meg.

• Az Képarány beállítás értékét a KÉP
menüben is megadhatja.

• A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás)
beállításában a 14:9, a
Nagyítás(Nagyítás) és a Mozinagyítás
lehetŒségek közül választhat. A Zoom
(Nagyítás) beállítás megadását követŒen
a képernyŒ visszavált a Q.Menu (Gyors
menü) nézetbe.

Válassza ki az Képarány menüpontot.

Válassza ki a kívánt képformátumot.

1
Q. MENU

2
OK 
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KÉPVEZÉRLÉS

• Eredeti 
Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket
fogad, automatikusan a megjelenítend
képformátumra vált.

• 14:9
14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi
tévéprogramok esetén 14:9 módban érheti
el a legjobb képmin séget. A 14:9 arányú
képerny  az eredeti méretben
tekinthetŒmeg, de a 4:3 arányú képerny t a
készülék fel/le és bal/jobb oldali irányban
nagyítja.

• Nagyítás
Ezzel a beállítással a képet változtatás
nélkül, a teljes képerny kitöltésével tekintheti
meg. A kép fels és alsó része azonban nem
látszik.

• Mozinagyítás
Mozinagyítás üzemmódban a készülék
módosítja a képet: vízszintes irányban nyújtja,
függŒlegesen pedig levágja. Ez az üzemmód
megfelel a kép módosítása és a képernyŒ
lefedése közötti középútnak.

• Levágás nélkül
Ezzel a beállítással a legjobb minŒségben,
nagy felbontással, veszteségmentesen
jelenítheti meg az eredeti képet.
Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a
képernyŒ szélén zajos sáv látható.

• Teljes szélesség
Ha a TV-készülék szélesvásznú jelet fogad,
akkor ebben az esetben a képet vízszintesen
vagy függŒlegesen arányosan nagyítva
teljesen kitöltheti a képernyŒt.

Levágás nélkül

Eredeti 

Teljes szélesség

MEGJEGYZES!

G Csak a 4:3, a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom (Mozinagyítás) beállítás
választható Component (Kompozit) (720p alatt) HDMI-üzemmódban.

G Csak a 4:3 és a 16:9 (Széles) képarány választható RGB/DVI üzemmódban.

G DTV/HDMI/Component (HDMI/Kompozit) módban (720p felett) a Levágás nélkül funkció nem
használható.
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KÉPVEZÉRLÉS

• A menübŒl a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS)
gomb megnyomásával léphet ki.

• A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az
elŒzŒ menüképernyŒre.

Ha az értéke ON (Be), akkor a képernyŒ fényereje a környezet megvilágításának függvényében
automatikusan módosul a lehetŒ legjobb megjelenítés eléréséhez. 
Az OFF (Ki) kiválasztásával a funkció kikapcsolható.

Automatikus fényerŒ

Válassza a KÉP menüpontot.

2
Válassza a Automatikus fényer Œ.

3
Válassza az Be vagy az Ki lehetŒséget.

1MENU

OK 

OK 

Képarány : 16:9

Automatikus fényer Œ : Ki

Képüzemmód : Elénk

• Háttérfény 100

• Kontraszt 100

• Fényer Œ 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 60

KÉP Mozgatás OK

E

Automatikus fényer Œ : Ki

Képarány : 16:9

Automatikus fényer Œ : Ki

Képüzemmód : Elénk

• Háttérfény 100

• Kontraszt 100

• Fényer Œ 50

• Képélesség 70

• Színtelítettség 60

KÉP Mozgatás OK

E

Automatikus fényer Œ : Ki Ki 

Be

Ki 
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USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

� Ha lejátszás közben egy ideig nem nyom meg sem   
milyen gombot, a lejátszási adatokat tartalmazó 
panel (lásd lent) képernyŒkímélŒként kezd 
viselkedni.

� „KépernyŒkímélŒ”?
A képernyŒkímélŒ megakadályozza, hogy a képernyŒ
károsodást szenvedjen. Ez akkor fordulhat elŒ, ha
egy állókép huzamosabb idŒn keresztül a képernyŒn
marad.

MEGJEGYZÉS !

G Zenelejátszás közben a ikon jelenik meg a zeneszám címe mögött.

G A sérült zenefájlok nem játszhatók le, és a lejátszási idejük helyett 00:00 látszik.

G A szerzŒi jogvédelem alatt álló, legálisan megvásárolt zenefájlok lejátszása nem indul el, lejátszási
idejük pedig nem jelenik meg megfelelŒen.

G Az OK, A gombok megnyomásakor leáll a képernyŒkímélŒ.

G A távirányító PLAY(G)(Lejátszás), Pause(II) (Szünet), A, GG, FF gombjai is használhatók ebben
az üzemmódban.

G A következŒ zeneszám kiválasztásához használja aGG gombot, az elŒzŒ zeneszám
kiválasztásához pedig a FF gombot.

A távirányító használata

Lejátszáskor:
nyomja meg többször a REW(VISSZATEKERÉS)(FF) gombot a gyorsításhoz:
FF -> FFF -> FFFF -> FFFFF ->FFFFFF .
nyomja meg többször az FF(ELÃRETEKERÉS)(GG) ombot a gyorsításhoz: GG->
GGG -> GGGG -> GGGGG -> GGGGGG.
� A gombok ismételt megnyomásával növelheti a gyors elŒre- vagy visszatekerés
sebességét.

Lejátszás közben nyomja meg a Pause(Szünet)(II) gombot.
� Ekkor a képernyŒn állókép jelenik meg

� Lejátszás közben a és a gomb segítségével megjeleníthetŒ az aktuális
pozíciót mutató kurzor a képernyŒn

A PLAY(LEJÁTSZÁS)(G) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási
üzemmódba. 

FF / GG

PLAY(G)

II



100

Teletext

TOP Text

A használati útmutató négy mez≠t mutat a képerny≠ alján: piros, zöld, sárga és kék mez≠. A sárga mez≠

jelzi a következ≠ csoportot, a kék mez≠ pedig a következ≠ blokkot.

A Blokk/csoport/oldal kiválasztása

A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
A sárga gomb használatával a következ≠ csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan
továbblép a következ≠ blokkhoz.
A zöld gomb használatával a következ≠ oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép
a következ≠ csoporthoz.
Használhatja a PR + gombot is.
A piros gomb megnyomásával visszaléphet az el≠z≠ kiválasztáshoz. Használhatja a PR - gombot is.

A Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok
segítségével beír egy háromjegyı számot.

4

1

2

3

Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) gombot. A képerny≠n megjelenik a kezd≠-
vagy az utolsó oldal.
A képerny≠ fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az id≠. Az els≠ az Ön által
kiválasztott oldalszám, a második pedig mutatja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy EXIT gombot. Ekkor megjelenik
az el≠z≠üzemmód.

Be-/kikapcsolás 

A Oldalválasztás

A számgombok segítségével adja meg a megfelel≠ oldalszámot háromjegyı számként. Ha a kiválasztás
során rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyı szám beírását, és adja meg újból a megfelel≠
oldalszámot.
A PR+ és – gombok segítségével kiválaszthatja a következŒ vagy az elŒzŒ oldalt.

SIMPLE Text 

1

2

A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhet≠ opció, ezért a teletext-adást csak a teletext rendszerrel ren-
delkez≠ készülékek tudják fogni.

A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás, amely folyamatosan friss
híreket, id≠járás-jelentést, televízió-programot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.

A készülék teletext-dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT rendszereket támogatja. A SIMPLE (normál
teletext) rendszer több oldalból áll, amelyek közül a megfelelŒ oldalszám megadásával választhat. A TOP
és FASTEXT módszer sokkal korszerıbb, és lehetŒvé teszi a teletext információk gyors és egyszerı
kiválasztását. 
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TELETEXT

FASTEXT

AA Index 
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése.

AA IdŒ
A tévéprogram megtekintése közben, a menü kiválasztásával megjelenítheti az
idŒt a képernyŒ jobb felsŒ sarkában.
Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal
száma a képerny≠ alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához
nyomja meg a PPIIRROOSS  vagy a ZZÖÖLLDD, a F G vagy a számgombokat.

AA TTaarrtt
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kett≠ vagy több aloldalból áll. Az
aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képerny≠n. A menü kiválasztásakor
megjelenik a leállítás szimbólum a képernyŒ bal felsŒ sarkában, és a készülék letiltja az automatikus
oldalváltást.

AA FFeell ffeedd
A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejté-
seit.

AA FFrr iissssíítt
Megjeleníti a televízióképet a képerny≠n, miközben az új teletext-oldalra vár. A képerny≠ bal fels≠ sarkában meg-
jelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhet≠, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített
teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.

Szöveg opció

Index 

IdŒ

Tart

Felfed

Frissít

Bezárás

?

i

Speciális teletext-funkciók 

A teletext-oldalak a képerny≠ alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelel≠ színı gomb megnyomásával
választhatja ki azokat.

AA Page selection

Nyomja meg a T.OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a DE gombokkal válassza ki a menüt.
Jelenítse meg az indexoldalt.

A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelel≠ színı gomb megnyomásával.

A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok
segítségével beír egy háromjegyı számot..

The PR ++  ,,   -- gomb megnyomásával az el≠z≠ vagy a következ≠ oldalra lapozhat.

i

44

1

2

3

� Nyomja meg a T. OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a DE gombokkal válassza ki a Text Option
(Szöveg beállítása) menüt.
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DIGITÁLIS TELETEXT

Digitális teletextet sugárzó digitális szolgáltatás kiválasztásához
használja a számgombokat vagy a PR + vagy - gombot.
A digitális teletext szolgáltatások a mısorfüzet szolgáltatáslistája
alapján megkereshetŒk.

Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a TEXT
(SZÖVEG), az OK, a D vagy a E, a F vagy a G, a PIROS, a ZÖLD,
a SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.

Másik digitális teletext szolgáltatásra váltáshoz egyszerıen
válasszon másik szolgáltatást a számgombok, illetve a PR + vagy
- gomb segítségével.

A MENU (MENÜ), a GUIDE (MÙSOR) vagy az INFO  i  (i ADATOK)
gomb megnyomásakor a teletext szolgáltatás ideiglenesen
eltınik. Ha ismét megnyomja ezen gombokat, a teletext ismét
megjelenik.

Digitális teletextet sugárzó adott szolgáltatás
kiválasztásához használja a számgombokat vagy a PR +
vagy - gombot.

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a TEXT (SZÖVEG)
vagy a megfelelŒ színı gombot.

Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább az
OK, a D vagy a E, a F vagy a G, a PIROS, a ZÖLD, a
SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.

Nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy a megfelelŒ színı
gombot a digitális teletext kikapcsolásához és a normál
adáshoz történŒ visszatéréshez.

Néhány szolgáltatás lehetŒvé teheti a szöveges szolgáltatás
elérését a PIROS gomb megnyomásával.

A MENU (MENÜ), a GUIDE (MÙSOR) vagy az INFO  i (i
ADATOK) gomb megnyomásakor a teletext szolgáltatás
ideiglenesen eltınik. Ha ismét megnyomja ezen gombokat,
a teletext ismét megjelenik.

*Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban mıködik.

A készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely több szempontból is rendkívül
sokat fejlŒdött, így többek közt a szöveges és a grafikus tartalom szempontjából is.
A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet sugárzó
szolgáltatásokon keresztül történhet.
A teletext megjelenítéséhez a feliratozás nyelvének menüjében a SUBTITLE (FELIRATOZÁS) gomb
megnyomásával válassza az Off (Ki) beállítást.

TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL

TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN

1

2

3

1

2

3

4
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FÜGGELÉK 

A képfunkciók nem mıködnek.

Nincs kép, nincs hang.

Nincs szín, a színek
gyengék vagy gyenge a

kép.

Némelyik csatornán
gyenge a vétel.

Vonalak vagy csíkok a
képen.

Vízszintes vagy
függŒleges sávok

láthatók, illetve a kép
"remeg".

A kép bekapcsolás után
lassan jelenik meg.

� Ellen≠rizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e.
� Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással

kapcsolatos.
� A tápkábel megfelel≠en csatlakozik a fali aljzatba?
� Ellen≠rizze az antenna irányát, illetve elhelyezését.
� Ellen≠rizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az

aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.

� Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem látható.
Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.

� Adja meg a menüben a megfelel≠ színbeállításokat (Color).
� Tartson megfelel≠ távolságot a készülék és a videomagnó között.
� Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma az adással

kapcsolatos.
� Megfelel≠en csatlakoztatta a videokábeleket?
� Aktiválja a megfelel≠ funkciót a kép fényerejének visszaállításához.

� Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos
készüléket vagy nagyteljesítményı eszközt.

� Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra.
� Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelı állomás vételéhez irányítsa át

megfelel≠en az anten nát.
� Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.

� Ellen≠rizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).

A készülék nem mıködik megfelel≠≠en.

A távirányító nem
mıködik.

A készülék hirtelen
kikapcsol.

� EllenŒrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító
között. Ügyeljen rá, hogy a távirányítót pontosan a készülék felé tartsa.

� Megfelel≠ polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)?
� A beállított távirányítási üzemmód (TV, videomagnó stb.) helyes?
� Helyezzen be új elemeket.

� Nincs beállítva az alvó üzemmód id≠zít≠?
� Ellen≠rizze a tápellátás kezel≠szerveinek beállítását. 
� El≠fordulhat, hogy a tápfeszültség meg lett szakítva.

HIBAELHÁRÍTÁS
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FÜGGELÉK 

� Nyomja meg a VOL +/- gombot.
� Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.
� Próbáljon meg másik csatornára váltani. El≠fordulhat, hogy a probléma

az adással kapcsolatos.
� Megfelel≠en csatlakoztatta az audiokábeleket?

� Állítsa be a menüben a balanszot.

� A környezeti páratartalom vagy a h mérséklet megváltozása szokatlan zajt
idézhet el  a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a készülék
meghibásodására.

A kép rendben, de
nincs hang.

Szokatlan hang hallható
a készülékb≠≠l.

Az egyik hangsugárzó
nem szól.

A hangfunkciók nem mıködnek.

Nem jelenik meg kép.

A Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.

A Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, mozdítsa meg az
egeret, vagy nyomjon le egy billentyt.

A A számítógép grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy függleges
frekvenciája a készülék megfelel frekvenciatartományán kívül esik. Állítsa
be a frekvenciatartományt a jelen használati utasítás „Mszaki adatok”
cím része szerint.

A A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelen csatlakoz-
tatva. Ellenrizze a jelkábelt.

A A készülék bemeneti jelforrásának ellenrzéséhez nyomja meg a
távirányító INPUT gombját.

A készülék be van
kapcsolva, a tápellátás
jelzfénye kéken világít,

de a képerny túlsá-
gosan sötét.

Az „Out of range”
(Tartományon kívül)
üzenet jelenik meg?

Sárgán világít a tápel-
látás jelzfénye?

Csak az RGB-üzemmódra vonatkozik.

A „Check signal cable”
(Ellenrizze a jelkábelt)
üzenet jelenik meg?
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FÜGGELÉK 

A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown Product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.

A Telepítse a készülékkel együtt szállított illesztprogramot. Az illesztpro-
gramot az LG webhelyérl is letöltheti a következ címrl:
http://www.lge.com

A Gyzdjön meg arról, hogy a Plug&Play funkció használható-e a
videokártya használati utasításában leírtak szerint.

Telepítette az illesztpro-
gramot?

A kép rendellenesnek tnik.

A Használja a Position (Helyzet) OSD menüt.
A Ellenrizze, hogy a készülékkel használható-e a videokártya felbontása és

frekvenciája. Ha a frekvencia tartományon kívülre esik, a számítógépen
állítsa be az ajánlott felbontást a Control Panel – Display – Setting
(Vezérlpult –Megjelenítés – Beállítások) menüben.

A Használja a Órajel OSD menüt.

A Használja a Képfázis OSD menüt.

Nem megfelel a kép
helyzete?

Vízszintes zaj jelenik
meg a képen, vagy a
karakterek életlennek

tnnek.

Vékony vonalak jelennek
meg a kép hátterében?

A képerny színe rendellenes.

A A színek számát állítsa legalább 24 bites (True Color) felbontásra. Ehhez
a Windows rendszerben válassza a Control Panel –Display – Settings –
Color Table (Vezérlpult –Megjelenítés – Beállítások – Színminség) paranc-
sot.

A Ellenrizze a jelkábel csatlakozási állapotát, vagy helyezze be újra a
számítógépbe a videokártyát.

A Elfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete szín)
látható a képernyn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemz tulajdonságai
okozzák. A jelenség nem tekinthet az LCD-panel hibás mködésének.

A kép színfelbontása
gyenge (16szín).

Fekete pontok jelennek
meg a képernyn?

A képerny színei nem
stabilak, vagy csak

egyetlen szín látható.

A képernyn visszamaradó kép jelenik meg.

A Ha hosszabb idn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyn, elfordul-
hat, hogy a képpontok gyorsan károsodnak. Használja a képernykímél
funkciót.

A készülék kikapc-
solásakor a képernyn

visszamaradó kép
jelenik meg.

Csak az RGB-üzemmódra vonatkozik.
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KARBANTARTÁS 
Az idŒ elŒtti meghibásodások megelŒzhetŒk. A gondos és rendszeres tisztítással meghosszabbíthatja
készüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási m≠velet megkezdése el≠tt gy≠z≠djön meg arról, hogy a tápká-
bel ki van húzva.  

A képerny≠≠ tisztítása 

A por egy idŒre távol tartható a képernyŒtŒl, ha egy puha ruhát benedvesít langyos, textilöblítŒvel
kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte szárazra a ruhát, majd törölje át vele a
képernyŒt.

Ügyeljen rá, hogy ne maradjon felesleges víz a képernyŒn, és bekapcsolás elŒtt hagyja a
készüléket teljesen megszáradni. 

A készülékház tisztítása 

� A por és a szennyez≠dések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhával
törölje le.  

� Ne használjon nedves ruhát.  

Hosszabb távollét esetén 

G Ha a készüléket elŒreláthatóan hosszabb idŒn át nem fogja használni (például nyaralás idején), a
villámcsapásból vagy túlfeszültségbŒl eredŒ esetleges károsodás megelŒzése érdekében tanác-
sos kihúzni a hálózati csatlakozókábelt. 

FIGYELEM! 

2

1
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A TERMÉK JELLEMZ≠≠I

� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Tápellátás

10 °C ~ 35 °C  

20 % ~ 80 %

-10 °C ~ 60 °C  

5 % ~ 90 % 

100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,6 A

Bekapcsolva : 35 W (normál) 

Alvó üzemmódban 1 W 

Kikapcsolva       0,5 W

LCD-panel A képerny
típusa

Képpontsrség

470,1 mm  széles (18,51 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor)

LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel)

Látható felület képátlója: 470,1 mm

0,30 mm (H) x 0,30 mm  (V)

Maximális felbontás 

Ajánlott felbontás

Vízszintes frekvencia

Függleges frekvencia

Szinkronizálás típusa

Videojel 1360 x 768 @ 60 Hz

1360 x 768 @ 60 Hz

30  kHz - 61 kHz

56 Hz - 75 Hz

Különálló, digitális

Bemeneti csatlakozó TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS

Rated Voltage

Power Consumption

449,7 mm x 368,8 mm x 221,6 mm (17,70 hüvely  x 14,52 hüvelyk x 8,72  hüvelyk)

3,88 kg  (8,55  font)

Döntési szög Döntési tartomány -5 ~ 15°

<M1962D>
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A TERMÉK JELLEMZ≠≠I

� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Tápellátás

10  °C ~ 35 °C  

20 %  ~ 80 %

-10  °C ~ 60 °C  

5  % ~ 90 %

100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,9 A

Bekapcsolva : 50 W (normál) 

Alvó üzemmódban 1 W

Kikapcsolva       0,5 W

LCD-panel A képerny
típusa

Képpontsrség

508,5 mm  széles (20,0 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor)

LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel)

Látható felület képátlója: 508,5 mm

0,2766 (H) x 0,2766 (V) mm

Maximális felbontás 

Ajánlott felbontás

Vízszintes frekvencia

Függleges frekvencia

Szinkronizálás típusa

Videojel 1600 x 900 @ 60 Hz

1600 x 900 @ 60 Hz

30 kHz - 83 kHz

56 Hz - 75 Hz

Különálló, digitális

Bemeneti csatlakozó TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS

Rated Voltage

Power Consumption

482,3 mm x 384,2 mm x 221,6 mm (18,99 hüvelyk x 15,13 hüvelyk x 8,72 hüvelyk)

4,8 kg  (10,58 font)

Döntési szög Döntési tartomány -5 ~ 15°

<M2062D>
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A TERMÉK JELLEMZ≠≠I

� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Tápellátás

10 °C ~ 35 °C  

20 % ~ 80 %

-10 °C ~ 60 °C  

5 % ~ 90 %

100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,9 A

Bekapcsolva : 53W (normál) 

Alvó üzemmódban 1W

Kikapcsolva       0,5W

LCD-panel A képerny
típusa

Képpontsrség

546,86 mm  széles (21,53 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor)

LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel)

Látható felület képátlója: 546,86 mm

0,248 (H) x 0,248 (V) mm

Maximális felbontás 

Ajánlott felbontás

Vízszintes frekvencia

Függleges frekvencia

Szinkronizálás típusa

Videojel 1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

30 kHz - 83 kHz

56  Hz - 75 Hz

Különálló, digitális

Bemeneti csatlakozó TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS

Rated Voltage

Power Consumption

517,2 mm x 399,8 mm x 221,6 mm (20,36 hüvelyk x 15,74 hüvelyk x 8,72 hüvelyk)

4,7 kg  (10,4 font)

Döntési szög Döntési tartomány -5 ~ 15°

<M2262D>
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A TERMÉK JELLEMZ≠≠I

� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Tápellátás

10 °C ~ 35 °C  

20 % ~ 80 %

-10 °C ~ 60 °C  

5 % ~ 90 %

100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,0 A

Bekapcsolva : 55 W (normál) 

Alvó üzemmódban 1 W

Kikapcsolva       0,5  W

LCD-panel A képerny
típusa

Képpontsrség

584,2 mm  széles (23 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor)

LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel)

Látható felület képátlója: 584,2 mm

0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)

Maximális felbontás 

Ajánlott felbontás

Vízszintes frekvencia

Függleges frekvencia

Szinkronizálás típusa

Videojel 1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

30 kHz - 83 kHz

56 Hz - 75 Hz

Különálló, digitális

Bemeneti csatlakozó TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS

Rated Voltage

Power Consumption

551,8 mm x 419,5 mm x 221,6 mm (21,72 hüvelyk x 16,52 hüvelyk x 8,72 hüvelyk)

5,2 kg  (11,46 font)

Döntési szög Döntési tartomány -5 ~ 15°

<M2362D>
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A TERMÉK JELLEMZ≠≠I

� A fenti jellemz≠k el≠zetes értesítés nélkül változhatnak a termék min≠ségének fejlesztése során.

Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység)
Tömeg

Üzemi h≠mérséklet

Üzemi páratartalom

Tárolási h≠mérséklet

Tárolási páratartalom 

Környezeti feltételek

Tápellátás

10  °C ~ 35 °C  

20  % ~ 80 %

-10  °C ~ 60 °C  

5  % ~ 90 %

100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A

Bekapcsolva : 63 W (normál) 

Alvó üzemmódban 1 W 

Kikapcsolva       0,5 W

LCD-panel A képerny
típusa

Képpontsrség

686 mm  széles (27 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor)

LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel)

Látható felület képátlója: 686 mm

0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)

Maximális felbontás 

Ajánlott felbontás

Vízszintes frekvencia

Függleges frekvencia

Szinkronizálás típusa

Videojel 1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

30 kHz - 83 kHz

56 Hz - 75 Hz

Különálló, digitális

Bemeneti csatlakozó TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS

Rated Voltage

Power Consumption

649,1 mm x 485 mm x 210 mm (25,56  hüvelyk x 19,09 hüvelyk x 8,27 hüvelyk)

7,2 kg (15,87 font)

Döntési szög Döntési tartomány -5 ~ 15°

Forgatás 358°

<M2762D>
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Márka Kódok Márka Kódok Márka Kódok

DVD-készülékek

APEX DIGITAL 022
DENON 020 014
GE 005 006
HARMAN KARDON 027
JVC 012
LG 001 010 016 025
MAGNAVOX 013
MARANTZ 024

MITSUBISHI 002
NAD 023
ONKYO 008 017
PANASONIC 003 009
PHILIPS 013
PIONEER 004 026
PROCEED 021
PROSCAN 005 006

RCA 005 006
SAMSUNG 011 015
SONY 007
THOMPSON 005 006
TOSHIBA 019 008
YAMAHA 009 018
ZENITH 010 016 025

PROGRAMOZÁSI KÓDOK

A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

Kód beprogramozása a távirányítóba

Ellen≠rizze a távirányítót.

Megállapíthatja, hogy a távirányító programozás nélkül is képes-e az adott készülék vezérlésére.
Ehhez kapcsolja be a készüléket (például videomagnót), majd nyomja meg a távirányító megfelel≠
(például DVD vagy VCR) módválasztó gombját, miközben a távirányítóval a készülék felé mutat.
Ellen≠rizze, hogy a készülék megfelel≠en reagál-e a POWER (TÁPELLÁTÁS) és a PR +/- (PRO-
GRAMVÁLTÁS) gombokra. Amennyiben nem, a távirányítót be kell programozni a készülék vezér-
léséhez.

Kapcsolja be a beprogramozni kívánt készüléket, majd nyomja meg a távirányító megfelel≠ mód-
választó gombját (például DVD vagy VCR). A távvezérl≠n világítani kezd a kívánt eszköz gombja.

Nyomja meg egyidejıleg a MENU és a MUTE gombokat, ekkor a távirányító készen áll a kód
beprogramozására.

A távirányító számgombjainak segítségével írja be a megfelel≠ kódszámot. A különféle készülékek
esetén beprogramozandó kódszámok a következ≠ oldalakon találhatók. Ha a beírt kód helyes, a
készülék kikapcsol.

A kód tárolásához nyomja meg a MENU gombot.

Ellen≠rizze a távirányító különféle funkcióival, hogy a készülék megfelel≠en reagál-e. Amennyiben
nem, ismételje meg a mıveletet a 2. lépést≠l.

A távirányító többféle márkájú készülék vezérlésére alkalmas univerzális távirányító. Más gyártók
távirányítóval vezérelhet≠ legtöbb készülékének vezérlésére is beprogramozható.
Vegye figyelembe, hogy a távirányító nem minden más márkájú készüléktípus esetén használható.

1

2

3

4

5

6
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Márka Kódok Márka Kódok Márka Kódok

AIWA 034
AKAI 016 043 046 124

125 146
AMPRO 072
ANAM 031 033 103
AUDIO DYNAMICS 012 023 039 043
BROKSONIC 035 037 129
CANON 028 031 033
CAPEHART 108
CRAIG 003 040 135
CURTIS MATHES 031 033 041
DAEWOO 005 007 010 064

065 108 110 111
112 116 117 119

DAYTRON 108
DBX 012 023 039 043
DYNATECH 034 053
ELECTROHOME 059
EMERSON 006 017 025 027

029 031 034 035
036 037 046 101
129 131 138 153

FISHER 003 008 009 010
FUNAI 034
GE 031 033 063 072

107 109 144 147
GO VIDEO 132 136
HARMAN KARDON 012 045
HITACHI 004 018 026 034

043 063 137 150
INSTANTREPLAY 031 033
JCL 031 033
JCPENNY 012 013 015 033

040 066 101
JENSEN 043
JVC 012 031 033 043

048 050 055 060
130 150 152

KENWOOD 014 034 039 043
047 048

LG (GOLDSTAR) 001 012 013 020
101 106 114 123 

LLOYD 034
LXI 003 009 013 014

017 034 101 106
MAGIN 040

MAGNAVOX 031 033 034 041
067 068

MARANTZ 012 031 033 067
069

MARTA 101
MATSUI 027 030
MEI 031 033
MEMOREX 003 010 014 031

033 034 053 072
101 102 134 139

MGA 045 046 059
MINOLTA 013 020
MITSUBISHI 013 020 045 046

049 051 059 061
151

MTC 034 040
MULTITECH 024 034
NEC 012 023 039 043

048
NORDMENDE 043
OPTONICA 053 054
PANASONIC 066 070 074 083

133 140 145

PENTAX 013 020 031 033
063

PHILCO 031 034 067
PHILIPS 031 033 034 054

067 071 101
PILOT 101
PIONEER 013 021 048
PORTLAND 108
PULSAR 072
QUARTZ 011 014
QUASAR 033 066 075 145
RCA 013 020 033 034

040 041 062 063
107 109 140 144
145 147

REALISTIC 003 008 010 014
031 033 034 040
053 054 101

RICO 058
RUNCO 148
SALORA 014

SAMSUNG 032 040 102 104
105 107 109 112
113 115 120 122
125

SANSUI 022 043 048 135
SANYO 003 007 010 014

102 134
SCOTT 017 037 112 129

131
SEARS 003 008 009 010

013 014 017 020
031 042 073 081
101

SHARP 031 054 149
SHINTOM 024
SONY 003 009 031 052

056 057 058 076
077 078 149

SOUNDESIGN 034
STS 013
SYLVANIA 031 033 034 059

067
SYMPHONIC 034
TANDY 010 034
TATUNG 039 043
TEAC 034 039 043
TECHNICS 031 033 070
TEKNIKA 019 031 033 034

101
THOMAS 034
TMK 006
TOSHIBA 008 013 042 047

059 082 112 131
TOTEVISION 040 101
UNITECH 040

VECTOR RESEARCH 012
VICTOR 048
VIDEO CONCEPTS 012 034 046
VIDEOSONIC 040
WARDS 003 013 017 024

031 033 034 040
053 054 131

YAMAHA 012 034 039 043
ZENITH 034 048 056

058 072 080 101

Videomagnók
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TÁVVEZÉRL≠≠ INFRAVÖRÖS KÓDJA
1. A monitor csatlakoztatása

� Csatlakoztassa a vezetékes távvezérlŒt a készüléken található távirányító-bemenethez.

2. Távvezérl≠≠ infravörös kódja (NEC formátum)
G Kimeneti hullámforma

Egy pulzusos, 37,917 kHz-es jellel modulálva 455 kHz-nél

G Keret felépítés

G Ismétlés kód

G Befutó kód

• 1. keret

Low 
custom code

Befutó
kód

High 
custom code

Adatkód Adatkód

TC

Tf

T1

C0

Viv≠frekvencia

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Kitöltési tényez≠ = T1/TC = 1/3

• Keret ismétlés

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Ismétlés kód

9 ms 4.5 ms

0.55 ms

9 ms

2.25 ms

G Bit leírás

G Keret intervallum

A hullámforma egészen addig továbbításra kerül, amíg egy gomb le van nyomva.

• „0" bit

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

0.56 ms 0.56 ms

1.12 ms

• „1" bit

2.24 ms

Beveze
t≠ kód Alacsony egyéni kód Magas egyéni kód Adatkód Adatkód
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Kód (Hexadecimális) Funkció Megjegyzés

00 PR + R/C gomb
01 PR - R/C gomb
02 VOL + R/C gomb
03 VOL - R/C gomb
40 Fel  (D) R/C gomb
41 Le (E) R/C gomb
06 Jobbra (G) R/C gomb
07 Balra (F) R/C gomb
08 POWER R/C gomb (Feszültségkapcsoló)
09 MUTE R/C gomb
0B INPUT R/C gomb
10 SZÁMGOMBOK 0 R/C gomb
11 SZÁMGOMBOK 1 R/C gomb
12 SZÁMGOMBOK 2 R/C gomb
13 SZÁMGOMBOK 3 R/C gomb
14 SZÁMGOMBOK 4 R/C gomb
15 SZÁMGOMBOK 5 R/C gomb
16 SZÁMGOMBOK 6 R/C gomb
17 SZÁMGOMBOK 7 R/C gomb
18 SZÁMGOMBOK 8 R/C gomb
19 SZÁMGOMBOK 9 R/C gomb
1A Q.VIEW R/C gomb
1E FAV R/C gomb
20 TEXT R/C gomb
21 T.OPT R/C gomb
28 RETURN R/C gomb
39 SUBTITLE R/C gomb
43 MENU R/C gomb
44 OK(    ) R/C gomb
45 Q.MENU R/C gomb
50 TV/PC R/C gomb
F0 TV/RADIO R/C gomb
0A I/II R/C gomb
5B EXIT R/C gomb
1E MARK R/C gomb
53 LIST R/C gomb
61 KÉK gomb R/C gomb
63 SÁRGA gomb R/C gomb
71 ZÖLD gomb R/C gomb
72 PIROS gomb R/C gomb
AA INFO  i R/C gomb
AB GUIDE R/C gomb
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KÜLS≠ IRÁNYÍTÓ/VEZÉRL≠ EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

RS-232C kábel csatlakoztatása

Csatlakoztasson az RS-232C bemen≠ aljzatra egy
olyan küls≠ irányító/vezérl≠ berendezést, mint egy
PC vagy egy A/V vezérl≠ rendszer és vezérelje a
monitor funkciót küls≠ eszközzel.
A vezérl≠ berendezés soros portját csatlakoztassa
a monitor hátfalán található RS-232C jack aljza-
thoz.
MEGJEGYZES : Az RS-232C csatlakozó vezetékek
nem tartozékai a monitornak.

Csatlakozó típusa : 9 tüs D-Sub

Száma. Pin name (t≠ név)
1 Nincs csatlakozás
2 RXD (adat vétele)
3 TXD (adat továbbítása)
4 DTR (DTE oldal kész)
5 GND (föld)
6 DSR (DCE oldal kész)
7 RTS (küldésre kész)
8 CTS (küldéshez törölni)
9 Nincs csatlakozás

RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)

1 5

6 9

RS-232C konfigurációk

7 vezetékes konfiguráció (szabványos RS-232C kábel)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9
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Válassza az OPCIÓ menüpontot.

Válassza a Készülék azonosító menüpontot.

Állítsa be a Készülék azonosító értékét a megfelelŒ TV-
készülék azonosítójának kiválasztásához. 
A készülékazonosító beállítási tartománya 1–99.

Ezzel a funkcióval megadhatja a monitor azonosító számát.
Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’. G 121 oldal

Az azonosító szám beírása

FÜGGELÉK 

2

3

1MENU

OK 

OK 

• A menübŒl a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS)
gomb megnyomásával léphet ki.

• A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az
elŒzŒ menüképernyŒre.

Ország : UK

Bemenet címkéje  

Gombzár : Ki 

Készülék azonosító : Ki 

Bekapcsolás jelz Œ

DDC CI : Be

Módbeállítás : Otthoni használat

Gyári beáll.

OPCIÓ OKMozgatás

Készülék azonosító : Ki 

D

Ország : UK

Bemenet címkéje  

Gombzár : Ki 

Készülék azonosító : Ki 

Bekapcsolás jelz Œ

DDC CI : Be

Módbeállítás : Otthoni használat

Gyári beáll.

OPCIÓ OKMozgatás

Készülék azonosító : Ki 

D

F          Ki G

Bezárás
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Kommunikációs paraméterek

� Adatsebesség: 9600 bps (UART)
� Szóhosszúság: 8 bit
� Paritás: nincs

� Stop bit: 1 bit
� Kommunikációs kód: ASCII kód
� Használjon keresztezett (átfordított) kábelt.

Adatküldés

*  [Parancs 1] : A PDP egység vezérlése.(j, k, m vagy x)

*  [Parancs 2] : A PDP egység vezérlése.

*  [Set ID] : Ezzel a paraméterrel beállíthatja a 
monitor azonosítási számát.
Lásd a 25. oldalon. 
A beállítási tartomány 1 ~ 99. 
Ha a '0' azonosítási számot állítja
be, az egység az összes
csatlakoztatott monitort vezérli.
A beállított azonosító decimális for
mában (1~99) jelenik meg a menüben, 
és hexadecimális formában (0x0~0x63)
az adatküldési/fogadási protokoll során.

*  [ADAT] : A parancs adatok továbbítása.
Az 'FF' adattal a parancs státuszát 
ellen≠rizheti.

*  [Cr] : Kocsi vissza (sorváltás)
'0x0D' ASCII kód

*  [   ] : 'space (0x20)' ASCII kód

[Parancs1][Parancs2][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

OK nyugtázás

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
jelet küld normál adatok esetén. Ha az adott pil-
lanatban adatbeolvasás történik, az aktuális állapo-
tot jelzi. Ha az adott pillanatban adatfelírás történik,
az adatsor a PC számítógép adatait tartalmazza.

[Parancs2][  ][Set ID][  ][OK][Adat][x]

Hibe nyugtázás

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási)
jelet küld, ha egy nem elérhet≠ funkció abnormális
adatait fogadja, vagy ha kommunikációs hiba lépett
fel.

[Parancs2][  ][Set ID][  ][NG][Adat][x]

Adat küldési/fogadási protokoll

Adat00: Illegális kód

01. Ki/be kapcsolás k a 00 ~ 01

02. Képarány k c  Lásd a 119 oldalon.

03. Képerny némít k d 00 ~ 01

04. Hang némítás k e 00 ~ 01

05. Hangerszabályzás k f 00 ~ 64

06. Kontraszt k g 00 ~ 64

07. Fényer k h 00 ~ 64

08. Színtelítettség k i 00 ~ 64

09. Színárnyalat k j 00 ~ 64

10. Képélesség k k 00 ~ 64

11. OSD vezérlés k l 00 ~ 01

12. Küls vezérlés üzemmód k m 00 ~ 01

13. Treble (Magas) k r 00 ~ 64

14. Bass (Mély) k s 00 ~ 64

15. Balansz k t 00 ~ 64

16. Szính mérséklet k u 00 ~ 06

17. Automatikus konfigurálás j u 01

18. Hangolási parancs m a  Lásd a 121 oldalon.

19. Csatorna hozzáadása/átugrása m b 00 ~ 01

20. Gomb m c Kód

21. Háttérvilágítás szabályozása m g 00 ~ 64

22. F  képbemenet (Main) x b Lásd a 121 oldalon.

Parancs-sor lista

PARANCS1 PARANCS
2

ADAT
(Hexadecimal)

* A 15–22 parancsok esetén a menü nem jelenik meg a

képernyŒn.
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08. Színtelítettség (Parancs :k i)

G A kép színtelítettségének beállítása.
Akép színtelítettségét a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon)..

[k][i][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

04. Hang némítás (Parancs :k e)

G A hang némítás ki- és bekapcsolása.
A hang némítását a monitor távvezérl≠jének MUTE
gombjával is vezérelheti.

Adatküldés

Adat 00 :  hang némítás bekapcsolás (hang kikapcsolás)
01 :  hang némítás kikapcsolás (hang bekapcsolás)

[k][e][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]02. Képarány (Parancs :k c) (FŒkép mérete)

G A képerny≠ formátum kiválasztása.
A képformátumot a KÉP menü Képarány beál-
lításában is megadhatja.
(1) ATV, AV1,2,3 bemenet üzemmód

- 16:9 / Eredeti / 4:3 / 14:9 / Mozinagyítás /
Nagyítás / Full Wide

(2) DTV
- 16:9 / Levágás nélkül / Eredeti / 4:3 / 14:9 /

Mozinagyítás / Nagyítás
(3) RGB, DVI, HDMI bemenet (HDMI-PC) üzemmód

- 4:3 / 16:9 
(4) Komponens, HDMI bemenet (nem HDMI-PC) üzemmód

- 16:9 / 4:3 / 14:9 / Mozinagyítás / Nagyítás
(Levágás nélkül : kizárólag 720p fölött)

Adatküldés

Adat 01 :  normál képerny≠ (4:3)
02 :  normál képerny≠ (16:9)
05  :  Nagyítás
06  :  Eredeti 
07  :  14:9
09  :  Levágás nélkül
0B  : Full Wide (Teljes szélesség)
10~1F : Mozinagyítás 1~16

[k][c][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

03. Képerny≠≠ némítás  (Parancs :k d)

G A képerny≠ némítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés

Adat 00 :  képerny≠ némítás kikapcsolás (kép bekapcsolás)
01 :  képerny≠ némítás bekapcsolás (kép kikapcsolás)

[k][d][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

05. Hanger≠≠szabályzás (Parancs :k f)

G A hanger≠ beállítása.
A hanger≠t a monitor távvezérl≠jének hanger≠szabá-
lyzó gombjaival is vezérelheti.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][f][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

06. Kontrasz (Parancs :k g)

G Akép kontrasztjának beállítása.
Akép kontrasztját a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][g][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

07.Fényer≠≠ (Parancs :k h)

G A kép fényerejének beállítása.
Akép fényerejének a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][h][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

01. Ki/be kapcsolás (Parancs :k a)

G A monitor ki- és bekapcsolásának vezérlése.
Adatküldés

Adat 00 : kikapcsolás 01 : bekapcsolás

[k][a][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[a][  ][Set ID][  ][OK][Adat][x]

FÜGGELÉK 
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16. Szính≠≠mérséklet (Parancs :k u)

G A szính≠mérséklet állítása.
Adatküldés

Adat 00: Normál   01: Hüvös      02: Meleg(nem RGB DVI mód)
05:9300K   03:6500K(Csak RGB, DVI módban)

[k][u][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

15. Balansz (Parancs :k t)

G Balansz állítás.
A balansz állíthatja még az AUDIO menüben is.

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][t][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

12. Küls≠≠ vezérlés üzemmód (Parancs :k m)

G A monitor el≠lapján lév≠ kezel≠szervek és a
távvezérl≠ lezárására szolgál.

Adatküldés

[k][m][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

Adat 00 : Lock kikapcsolás 01 : Lock bekapcsolás

* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a
módot. A tápellátás be- és kikapcsolása esetén a
külsŒ vezérlési zárolás kikapcsol.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

11. OSD vezérlés (Parancs :k l)

G A képerny≠ kijelzés (OSD) ki- és bekapcsolása.

Adatküldés

[k][l][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

Adat 0 : OSD kikapcsolás 1 : OSD bekapcsolás

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

09. Színárnyalat (Parancs :k j)

G A kép színárnyalatainak beállítása.
A kép színárnyalatait a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

Adat Piros : 00 ~ Zöld : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][j][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

G A kép élességét beállítása.
A kép élességét a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

10. Képélesség (Parancs :k k)

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

[k][k][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

[k][r][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

13. Treble (Magas) (Command: k r)

G A magas hangtartomány szintjének beállítása.
A magas hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben is
beállíthatja.
Ha az SRS TruSurround HD ‘Be’ állásban van, akkor ez nem
mıködik, és 50-es értékre van rögzítve.
USB-bemenet esetén nem mıködik

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).

14. Bass (Mély)(Command: k s)

[k][s][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

GA mély hangtartomány szintjének beállítása.
A mély hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG)
menüben is beállíthatja.
Ha az SRS TruSurround HD ‘Be’ állásban van, akkor ez nem
mıködik, és 50-es értékre van rögzítve.
USB-bemenet esetén nem mıködik

Adatküldés

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a ’Real Data Mapping1’-et (láds a 121. oldalon).
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17. Automatikus állítás (Parancs :j u)

G Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kép-
kivágás pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.

Adatküldés

Adat 01: Beállítás

[j][u][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

FÜGGELÉK 

* Valós adattérképezés 1

00 :  0   fokozat

A : 10-es    fokozat
(Készülékazonosító 10)

F : 15-ös    fokozat
(Készülékazonosító 15)

10 : 16-os    fokozat
(Készülékazonosító 16)

64 : 100-as   fokozat

6E: 110-es    fokozat

73 : 115-ös    fokozat
74 : 116-os    fokozat

C7: 199-as   fokozat

FE: 254-as   fokozat
FF: 255-as   fokozat

22. F≠ képbemenet (Main) (Parancs :x b)

G A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a fŒképhez.

Adatküldés

Adat Szerkezet

MSB LSB

0

[x][b][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Küls≠ bemenet Bemenet száma

Nyugtázás

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

Küls≠ bemenet Adat

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Component

0 1 1 1 RGB

1 0 0 0 DVI

1 0 0 1 HDMI

Bemenet száma Adat

0 0 0 0 Bemenet1

0 0 1 0 Bemenet3

0 0 0 1 Bemenet2

18. Hangolási parancs (Parancs :m a)

G A csatorna áthangolása pontosan megadott értékre.

Adatküldés

Adat 00: Csatorna felsŒ értéke
Adat 01: Csatorna alsó értéke

Pl. 47-es csat. -> 00 2F (2FH)
394-es csat. -> 01 88 (188H) 
DTV 0-s csat. -> Érdektelen

Adat 02: 0x00 : ATV-fŒcsatorna
0x10: DTV-fŒcsatorn
0x20 : Radio

Csatorna-adattartomány
Analóg – Min.: 00 – Max.: 63 (0–99)
Digitális – Min.: 00 – Max.: 3E7 (0–999)

[m][a][  ][Set ID][  ][Adat0][  ][Adat1][  ][Adat2][Cr]

Nyugtázás

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

Adat Min: 00 ~ Max:7DH

19. Csatorna Memória/Ugrás (parancs: m b)

G Az aktuális program átugrásának beállítása.
Adatküldés

Adat 00 : Ugrás            01 : Memória

[m][b][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

20. Gomb (Parancs :m c)

G IR távirányítású kód küldése.
Adatküldés

Adat Kód - Lásd: 115 oldal

[m][c][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]

21. Háttérvilágítás szabályozása (Parancs :m g)

G A háttérvilágítás vezérlése.
(Csak az Auto Fényesség kikapcsolt állása mellett)

Adatküldés

Adat: adat Minimális: 00 – Maximális: 64
(* hexadecimális kóddal küldve)

[m][g][  ][Set ID][  ][Adat][Cr]

Nyugtázás

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Adat][x]



         

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a 
biztonsági előírásokat.
A későbbi használat céljából jó elérhető helyen 
tárolja a használati útmutatót (CD).
A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma a 
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán található. 
Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre, egy 
esetleges szerviz esetén szüksége lesz rájuk.

TÍPUS

GYÁRI SZÁM




