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MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Por favor lea completa y cuidadosamente las instrucciones de
operacion antes de instalar y hacer funcionar su maquina lavadora.

Esta lavadora ests disenada para uso domeéstico solamente.
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} intreduzcan en el

Material Volatil

‘ cias alcalinas duras tales

GUIA PARA SEGURIDAD Y DURABILIDAD

® La fabrica no es responsable por accidentes causados por el usuario como resultado
de no sequir las indicaciones de esta guia.

" En Funcionamiento " Area De Instalacion 1

® No inserte las manos dentro del tambor de | @ Evite instalar la maquina expuesta a la
centrifugado mientras la magquina este en neblina, lluvia, o donde hay alta humedad.
funcionamiento. Esto puede causar shock eléctrico,
(No permita gue los
ninos trepen sobre
la maquina o se

tambor de centrifugado.

Puede ser peligroso.)

Salida Electrica

® Evite conectar varios artefactos eléctricos
en un mismoe terminal. Esto puede causar
fuego.

_7 Area Del Interruptor

&

® Evite que caiga agua en el area del
interruptor. Puede causar shock eléctrico
o fuego.

Agua Caliente

® Evite usar agua caliente sobre 50°C. Puede
ccasicnar deformaciones en fas partes '
plasticas y causar un mal funcionamiento,
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® No use materiales volatiles,
tales conto bencina, gasoli-
na, o pesticidas. No deje
dentro del tambor substan-

como blanqueadores.
Puede ccasionar gue las
superficies plsticas y de
goma se dafen.

Cordon De Alimentacion

® 5i el cordon de alimentacion esta danado,
puede ser reemplazado solamente por el
servicio técnico autorizado, debido a que
se requieren herramientas especiales.

Calor

® Evile las estufag &)
electricas, velas, ciga- =
tillos encendidos, etc. |-
cerca del la maguina.
Puede incendiarse ¢
deformar el plastico.
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IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Panel de control

B CUBIERTA DE
LA LAVADORA

Y / ~ W CUBIERTA DE

SEGURIDAD - 2

B CUBIERTA DE LA
CENTRIFUGA

(

B TAMBOR DE
CENTRIFUGADO

B TAMBOR
H FILTRO
N~ ECUBIERTA DE
B PULSADOR SEGURICAD - 1
B ENCHUFE

Accesorios ‘-
( ) ' ' . 1
; Cubierta De Seguridad Manguera De Drenaje
L — e ey

1. Entrada De Agua

Conecte la manguera desde la llave para alimentar el tambor con agua.

2. Temporizador De Lavado
Se usa para seleccionar el tiempo deseado para lavar 0 enjuagar.

3. Selector De Drenaje
Seleccione “LAVADC « ENJUAGUE” para lavar y enjuagar y para botar el agua
seleccione “DRENAJE”.

4. Temporizador De Centrifuga
Se usa para seleccionar el tiempo deseado para centrifugar.

ESPECIFICACIONES
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Especificaciones de la etiqueta

Nivel de agua "H" (Altura) : 34 Litros

Dimensiones 686 x 412 x 835 mm. {(ancho, profundidad, alto)
Peso neto * 17 kg. (37,5b)

Alimentacion
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Area de Instalacion

® Seleccione un piso firme y plano. ® Mantener mas de 10cm. entre

® Una instalacion incorrecta puede causar severos ruidos el costado de la manguera de
y quebrar la base.

drenagje y la muralla.

® La aberturas de la base no deben ser obstruidas por
alfombras cuando la maquina se instala sobre piso
alfombrados.

Como conectar la manguera de drenaje

Empujar la abrazadera de la manguera al
cuerpo para asegurarla tal como muestra |
la figura. (Empuje la manguera mientras la
abrazadera esté dirigida hacia arriba.)

| 4 Inserte la manguera de drenaje area
. 1 coneccion del cuerpo.

® Cologue la manguera ® Evite sumergir el terminal de la manguera en el agua.
sobre un toperol.

Conectando la terminal a tierra

® Instale la terminal a tierra para prevenir corto circuito debido a alguna fuga de corri-
ente o impacto eléctrico.

® Estd adherida a la parte de atras de la lavadora.
Conéctela a la tuberia de agua. Si la tuberia de agua es de pfastico, no tendra el
efecto de la terminal a tierra.

® Nunca conecte la terminal a tierra a
una tuberia de gas, interruptor de luz,—
terminal de teléfono, etc..

Tubera de gas

Terminal a tierra

Precaution

® Primero conecte la “terminal a tierra" antes de conectar la lavadora a un toma corriente.

Otros métodos : Para la terminal a tierra

* ® Después de haber conec- @ Conéctelo a la unica salida @ Cuando Ia instale en un
tado la terminal a tierra al de la terminal a tietra. area en donde conectar la
plate de cobre, tapelo terminal a tierra nosea |
uncs 75cm por debajo de posible, compre un inter-
la tierra. ruptor para corto circuite

{15mA durante operacion,

NS 7.5mA durante espera) y
i I;f;:*ﬂﬂla conéctelo a un enchufe.
- _
Terminal a tierra & R Interruptor para
Y " certo oircuito
1 - | :
? | 75cm o
Plato de cobre— ¢ o
e

® Antes de conectar la unidad, verifigue gue el voltaje de la
lavadora sea el mismo que el del toma corriente.
® Conecte la unidad a una toma de energia




