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manual para aprovechar al maximo todas las
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A PRECAUCION: El laser utilizado en la unidad Super Multi DVD puede dahfar sus ojos.
No intente abrir la tapa. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
no quite la tapa (ni la parte posterior). No hay piezas internas que
deba mantener el usuario. El servicio de mantenimiento debe efectuarlo
personal técnico cualificado. El uso de controles o la ejecucién de
procedimientos distintos de los especificados en este manual pueden
ser causa de exposicién a radiacién peligrosa.

A ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este
aparato a la lluvia ni a la humedad.

Este producto ha sido fabricado cumpliendo los requisitos sobre interferencias
de radio de la DIRECTIVAS CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE y 73/23/CEE.

A\ PRECAUCION - RADIACION LASER INVISIBLE AL ABRIR LA TAPA. EVITE LA EXPOSICION A
LOS RAYOS.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT
CLASE 1 PRODUCTO LASER
CLASSE 1 PRODOTTO LASER

. - . . . COMPACT
Esta Unidad utiliza discos CD-ROM con la marca siguiente. [ﬂ
COMPACT
Cuando utilice esta unidad como un Reproductor de CDs, use discos
. . DIGITAL AUDID
compactos con la marca siguiente. I
Esta Unidad utiliza discos CD-R con la marca siguiente.
Esta Unidad utiliza discos CD-RW con la marca siguiente. @D
Esta Unidad utiliza discos High Speed CD-RW con la ‘E:
marca siguiente. (ReWiritabis ) £
Esta Unidad utiliza discos Ultra Speed CD-RW con la marca siguiente. [ﬁlg;
:%

ADVERTENCIA: Sélo las unidades que tengan el logo Compact Disc ReWritable Ultra

Speed (Disco Compacto Reescribible de Ultra Velocidad) pueden escribir y borrar discos de
ultra velocidad CD-RW.

Los discos de Ultra velocidad CD-RW pueden ser reconocidos por el mismo logo Disco
Compacto Reescribible de Ultra Velocidad sobre el disco o en el material de embalaje.
No se puede escribir sobre discos de ultra velocidad CD-RW con unidades de CD-RW que

NO contengan el logo Disco Compacto Reescribible de Ultra Velocidad ya que se corre el
riesgo de perder los datos.
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Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en

|
otros paises por Microsoft Corporation.
m Los nombres de las empresas y de los productos que figuran en este manual son marcas
comerciales o0 marcas registradas de las respectivas companias.
Caracteristicas

IDE (ATAPI) interface avanzado

Alimentacion de bandeja motorizada y manual

Combinaciones utilizables de CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R Double
layer, DVD-RAM

Soporte UDF para facil grabacion a disco CD-RW, DVD-RW, DVD+RW y DVD-RAM
Controles de reproduccion

Compatible con Windows 2000 Professional, Me y XP{Home edition/Professional)
Tecnologia automatico de prevencion de correccion de errores

40X max Grabacién (CD-R), 24X max Grabacion (CD-RW), 16X max Grabacion
(DVD+R, DVD-R), 8X max Grabacion (DVD+RW), 6X max Grabacion (DVD-RW),
5X max Grabacion (DVD-RAM), 4X Grabacion (DVD+R Double layer), 40X max
Lectura (CD-ROM, CD-R), 40X max Lectura (CD-RW), 16X max Lectura (DVD-ROM
single), 8X max Lectura (DVD-ROM dual), 10X max Lectura (DVD+R, DVD-R),

8X max Lectura (DVD+RW, DVD-RW, DVD-VIDEO), 5X Lectura (DVD-RAM)*.

Velocidad de la grabadora depende de la capacidad de los discos.




Precauciones Importantes

Observe las precauciones siguientes al manejar la unidad o los discos.

Tenga presente que el fabricante de este equipo no ofrece ninguna garantia contra la pérdida de datos
que se deba a una incorrecta instalacién o manejo, ni contra los dafios directos o indirectos.

Tenga presente que el fabricante no asumira ninguna responsabilidad por los dafios directos o
indirectos causados por el uso de este producto o por su funcionamiento defectuoso.

Tenga presente que el fabricante no asumira ninguna responsabilidad por los dafios causados en

los datos por este producto.

Rogamos haga copias de seguridad de toda la informacién importante como medida de proteccion
contra la pérdida de datos.

Evite situar la unidad en un lugar expuesto a:
- Fuerte humedad, Alta temperatura, Polvo excesivo, Vibraciones mecanicas, Luz directa del sol.

Recomendamos que utilice la unidad en posicion horizontal.

No traslade repentinamente la unidad de un sitio frio a otro caliente, ni aumente bruscamente la
temperatura ambiente. Podria producirse condensacion, ocasionando un funcionamiento defectuoso.
Asegurese de extraer el disco antes de mover la unidad. El disco podria resultar dafado, con la
consiguiente pérdida de datos.

Tenga cuidado de que no entre material extrafio en la unidad, como productos liquidos u objetos
metalicos. Si entra algun objeto extrafio en la unidad, consulte al distribuidor donde haya adquirido la
unidad.

No corte la corriente eléctrica mientras esta funcionando la unidad.

Cuando conecte dos dispositivos IDE a los conectores Primario o Secundario, asegurese de que no
estan configurados los dos como dispositivos Maestros ni los dos como Esclavos, ya que en ese caso,
Windows podria no funcionar o no reconocer las unidades.

La longitud total del cable IDE no debe ser mayor de 18 pulgadas (45 cm aproximadamente).

Entorno del Sistema

Ordenador
Esta unidad puede operar en el entorno del sistema que aqui se especifica.

Requisitos CPU Pentium4 a 2.4GHz (o superior)

del sistema |Memoria|512MB o mas

VGA Card Memoria 128MB 0 mas

Disco duro 10GB o mas de espacio libre. (El espacio libre necesario para la
escritura depende de la cantidad de datos).

Interface Interface IDE perfeccionada (como Esclava Primaria, Maestra Secundaria o Esclava Secundaria)

Bahia de la unidad Se requiere bahia de altura media, de 514"

Alimentacién Se requiere una toma de +5V/+12V

Sistema Operativo Windows 2000 Professional/ME/XP(Home edition/ Professional),

Requerido Direct X 9.0 o posterior

Discos CD-R, CD-RW, |CD-R : Se recomiendan discos LG, Mitsubishi Kagaku Media,

DVD-R, DVD-RW, Verbatim, Taiyo Yuden, TDK o SKC

DVD+R, DVD+RW, CD-BW : Se recomiendan discos LG, Ricoh, Mitsubishi Kagaku Media, Verbatim.

DVD-RAM DVD-R : Se recomiendan discos Maxell, Taiyo Yuden, JVC.

DVD-RW : Se recomiendan discos JVC, Mitsubishi Kagaku Media, TDK.
DVD+R : Se recomiendan discos Mitsubishi Kagaku Media, Verbatim.
DVD+RW : Se recomiendan discos TDK, FuijiFilm, Ricoh.

DVD-RAM : Se recomiendan discos Maxell, Panasonic.

DVD+R DL : Se recomiendan discos Mitsubishi Kagaku Media

* "Puede haber problemas de compatibilidad en las funciones de lectura/escritura con algunos DVD+R
de Doble Capa dependiendo de la calidad del fabricante"




En ocasiones los discos CD-R y CD-RW escritos por una unidad CD-R/RW no pueden ser
leidos por otras unidades CD*. Estos discos ilegibles se deben leer en la unidad CD-RW en
que fueron escritos.

Los discos escritos utilizando la unidad CD-R/BW podrian no ser leidos por unidades CD-ROM que no
sean compatibles con el modo de multiple lectura (compatibles con UDF).

Unidades CD-ROM compatibles con multiple lectura (compatibles con UDF) son aquéllas que:

1. Pueden leer con baja reflectancia.

2. Soportan escritura de paquetes.

Observaciones: algunas aplicaciones, sobre todo las que incluyen reproduccion de video, pueden necesi-
tar requisitos superiores para proporcionar resultados aceptables.

Aunqgue esta unidad de Super Multi DVD puede leer discos DVD de video, para poder visualizarlos se
requiere ademas decodificacion MPEG, ya sea por hardware, mediante una tarjeta decodificadora MPEG o
una tarjeta grafica que soporte esta decodificacion, o por medio de un software alternativo instalado para
estas funciones. Para mas informacién, véase la documentacién incluida con el software MPEG.

Software
Antes de utilizar esta unidad, instale el Software de Grabacion de CD/DVDs proporcionado.

Situacion y Funcién de los Mandos

Panel Frontal
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Panel Posterior
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. Bandeja del disco

. Orificio de expulsién de emergencia

. Botén de parada/expulsion

. Indicadores de actividad de la unidad

Se utilizan dos LEDs de color para indicar que la
unidad Super Multi DVD esta funcionando.
Lectura:

El LED verde se visualiza cuando el motor de eje inicia la

operacién de giro ascendente: acceso a los datos, lectura
de datos.

Escritura:
El LED verde destella durante la sesiéon de escritura del

. Conector de Salida Digital de Audio

Este conector no es soportado.

. Conector de Salida Analégica de Audio
. Conector de Puente

Este puente determina si la unidad esta configurada
como maestra o esclava. El cambio de configuracion
solo tiene lugar después de la reinicializacion.

. Conector de Interface IDE

Permite la conexion a la interface IDE (Integrated
Device Electronics) utilizando un cable plano de
40 patillas.

NOTA : No conecte ni desconecte el cable con la
unidad cuando esta siendo alimentada, ya que
podria causar un cortocircuito y dafiar el sistema.
Apague siempre la unidad cuando vaya a conectar o
desconectar el cable.

5. Conector de Alimentacion

disco.



Instalacion de la Unidad

Antes de instalar la unidad, tenga en cuenta los puntos siguientes:
m Necesitara:
¢ Un destornillador de cabeza de tamano adecuado para fijar los tornillos de
seguridad de la unidad de disco.
* El manual del ordenador, para que pueda localizar las posiciones correspondientes
al controlador IDE.
m Apague todos los dispositivos periféricos del ordenador y el propio ordenador y
desconecte sus cables de alimentacion de las tomas de la red.
m Descargue la electricidad estatica tocando las tapas del ordenador, etc.

Desmontaje de la Tapa del Ordenador

Asegurese de que todos los dispositivos periféricos y el propio ordenador estan
desconectados y quite luego la tapa. Consulte en el manual del ordenador la forma de
desmontarla.

NOTA: Tenga cuidado de no herirse, pues puede haber bordes cortantes en el interior del
ordenador.

Montaje de la Unidad

1. Desmonte en el ordenador el panel de la bahia de la unidad de 5'/4". Para mas
detalles, consulte el manual del ordenador.

2. Inserte la unidad de disco dentro de la bahia.
No ejerza excesiva presion en los cables dentro del ordenador.

3. Fije la unidad con los tornillos proporcionados. Si no hay espacio suficiente detras de
la unidad, conecte el IDE y los demas cables antes de fijar la unidad.

NOTA : Esta es una guia general de instalacion.
Si el hardware de su PC es diferente, consulte su
manual respecto a la instalacion de dispositivos
periféricos.

Configuracion del Puente

Antes de la instalacién, debe configurar la conexion de puente del panel posterior.

La unidad se puede conectar como dispositivo Maestro o Esclavo en una interface EIDE
(ATAPI). Cuando se conectan varios dispositivos EIDE (hasta un maximo de cuatro), se ha
de configurar cada uno de una forma especifica. Se necesitan conocimientos especificos
de hardware y software para instalar la unidad.

L: Esclavo
MA: Maestro

NOTA : Si se conectan dos dispositivos periféri-
cos con los mismos parametros de configu-
racion en el bus EIDE Primario o Secundario, el
ordenador principal podria no funcionar o hac-
erlo defectuosamente. Preste mucha atencién.

CS: Seleccion de Cable (CSEL)



