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Contenido

Pensando siempre en las necesidades de sus clientes, LG Electronics continúa desarrollando

y mejorando sus soluciones de climatización.

Tomando en cuenta el Ahorro Energético, la Purificación de Aire, la Resistencia a la

Corrosión, Ahorro en el Reemplazo de sistemas, y en Control y Automatización.

El objetivo principal de este material es el de responder a preguntas y consultas de los

clientes relacionadas con los sistemas Single CAC Inverter de LG.
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¿Por qué consume menos energía un Single CAC Inverter que un sistema
convencional con compresores de velocidad constante?

LG Investiga, Desarrolla y Fabrica sus propios compresores para sus sistemas de

climatización. En los Sistemas Single CAC Inverter se usan los compresores DUAL

INVERTER de 4ta Generación el cual consume mucho menos energía que el compresor de

velocidad constante de los sistemas convencionales
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El CSPF (Factor de Rendimiento Estacional de Enfriamiento) de los compresores
Dual Inverter de LG es más alto que el de los compresores de velocidad constante.

Amplio Rango de Operación (Dual Inverter Rotativo LG BLDC 4ta 
generación)

**BLDC : Motor de Corriente Continua Sin 

Escobillas

Basado en la prueba TUV realizada de conformidad con la norma ISO 16358-1

Capacida

d 

(kBtu/h)

Compresor Dual Inverter de 

LGCompresor de Velocidad 

Constante



¿Las Unidades Interiores Single CAC Inverter tienen capacidad para purificar

el aire o evitar el crecimiento bacteriano?

Debido a la contaminación y contagios por virus y bacterias, LG desarrolló kits

purificadores de aire para varias de las unidades interiores de climatización. También las

unidades contienen la función de auto secado.
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Purificación de aire

➢ El aire interior se puede limpiar a través de los accesorios de purificación de aire para 
los casetes de 1 vía, de 4 vías, el de tipo redondo y el UVnano para la ductable 
horizontal..

※ Se requiere un Control Remoto Alámbrico Standard III y se vende por separado.

Kits de purificación de aire

Caja de filtro UVnano

- Elimina el 99,9 % del polvo ultra-fino en 10 min. 
- Elimina el 99 % de las bacterias y  virus en 60 
min.

- El filtro MERV 13 atrapa el polvo ultra-fino. 
- El UVC LED  esteriliza el 99,99% de bacterias y 
virus.

• Función de secado automático para prevenir el crecimiento bacteriano 
(todas las unidades interiores)



5

¿Los sistemas Single CAC Inverter tienen protección anticorrosiva?

•

•

•

※ Verificación del rendimiento de 
resistencia a la corrosión

① Método de prueba B de ISO 
21207

: La aleta negra resiste 27 años 
de corrosión severa simulada.

② ASTM B117 / ISO 9227
: La aleta negra tiene un área de 

corrosión inferior al 0,05% después de 
10.000 horas. (Última actualización en 
diciembre de 2020)
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¿Es posible que al reemplazar sistemas Single CAC se ahorre en los costos de

instalación?

Los productos antiguos se pueden reemplazar con nuevos productos Single CAC Inverter
sin reemplazar la tubería de refrigerante existente hasta una longitud de 35.0 m de
tubería.
Ver más abajo algunas de las restricciones requeridas y siempre contactar a LG a este
respeto para evitar confusiones y mantener la garantía del equipo.

• Reutilización de las tuberías de refrigerante

※ Debe comunicarse con la persona a cargo de LG para verificar si puede reutilizar la
tubería de refrigerante existente.
※ Debe limpiar la tubería de refrigerante existente antes de instalar el nuevo producto.
※ Reutilizar sin limpiar las tuberías de refrigerante si la longitud de las tuberías es
inferior a 35.0 m y se puede realizar el “pump down”
※ Las tuberías de refrigerante existente deben tener un buen aislamiento.
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¿Se pueden integrar los Sistemas Single CAC a un Control Central o a un

BMS?

Los sistemas LG Single CAC Inverter no solo se pueden controlar individualmente, sino
también en conjunto con otras unidades interiores y con dispositivos de terceros tales
como la iluminación, la seguridad, la alarma contra incendios etc. También los sistemas LG
Single CAC Inverter se pueden conectar a productos tipo puerta de enlace para
interconectarse y comunicarse con diferentes protocolos tales como Modbus, BACnet y
LonWorks entre otros.

• Interconexión con un Control Central

• Interconexión con un BMS

※ Los controles centrales, la puerta de enlace PI485 y la puerta de enlace BMS se 
venden por separado como accesorios. 
※ Asegúrese de que la conexión sea posible en el Libro de datos del producto.
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