
※画像はイメージです。

* 2024年2月現在の仕様です。
※1　BSやCSの有料放送視聴には、サービス会社との契約が必要です。第三者が提供するサービスについては、LGはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
※2　LGの地上デジタルチューナー内蔵テレビはCATV 会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式の全帯域に対応しています。
※3　HDR 10 Proは強化されたダイナミックトーンマッピングを用いてフレームごとにHDR信号を処理するLG専用のHDRソリューションです。
※4　ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。電波法により、5GHz帯の使用は屋内に限られています。

FSC® 認証紙を使用しています。
このラベルは、適切に管理されたFSC®認証林、再生資源およびその他の
管理された供給源からの原材料で作られています。FSC®ラベルが
付いている紙を選ぶことは、森を大切にすることにつながります。Copyright ⓒ 2024 LG Electronics. All rights reserved.

ご導入・ご購入前のお問い合わせ
LG 4K HOTEL TV製品ご購入に関するご相談は下記よりお問い合わせください。

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 LG 4K HOTEL TV 窓口
TEL：03-5299-4600　Mail：jpn-signage@lge.com
※Eメールにてご連絡ください。1～2営業日以内に返信致します。
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LG Hotel TVは、Pro:Centricソリューションによるクリアな4K画質

及び効率的なコンテンツ管理をサポートします。

さらに、さまざまなお客様のニーズに対応するWebOSは、

カスタマイズされたコンテンツをより簡単な方法で提供します。

LG Hotel TVは、Pro:Centricソリューションによるクリアな4K画質

及び効率的なコンテンツ管理をサポートします。

さらに、さまざまなお客様のニーズに対応するWebOSは、

カスタマイズされたコンテンツをより簡単な方法で提供します。
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画面サイズ
画素数
チューナー

高画質機能
スピーカー

通信

主な機能

外形寸法/重量

接続端子

UM series UR series

水平×垂直
BS4K・110度CS4Kチューナー※1

地上デジタル（CATVパススルー）※2

BS・110度CS

HDR信号対応※3

チャンネル
実用最大出力（JEITA）：W

LG Sound Sync

Wi-Fi※4

Bluetooth

オペレーションシステム
Pro:Centric

Quick Menu 4.0

ギャラリーモード
ウェブブラウザ
SoftAP

Screen Share（Miracast）
Bluetoothオーディオ再生
USBクローニング
ホテルモード
スタンド装着時 （mm / kg）

スタンド非装着時 （mm / kg）

マウント規格 （mm ）

コンフォーマルコーティング
HDMI入力端子
USB端子
ヘッドホン出力端子
光デジタル音声出力端子
スピーカー出力端子
AUX(RJ45)端子
LAN(RJ45)端子
RF入力



LG 4K HOTEL TV
UM series
LG 4K HOTEL TV
UM series
65” / 55” / 50” / 43”65” / 55” / 50” / 43”

遠隔診断でテレビの状況を把握遠隔診断でテレビの状況を把握
リアルタイムにそれぞれのテレビの状態を監視、診断が可能です。テレビの異
常が発生する前にエラーを検出、通知できるので、お客様滞在時の故障リス
クの軽減と､メンテナンス費用の節約に貢献します。

シンプルな設定でホテルの環境に最適化シンプルな設定でホテルの環境に最適化
テレビをホテルモードに設定するだけで、以下の機能を有効にでき、お客様退
室後のメンテナンスの軽減や、テレビ音量等によるトラブルを防止できます。

LG 4K HOTEL TV
UR series
LG 4K HOTEL TV
UR series
65” / 55” / 50” / 43”65” / 55” / 50” / 43”

* 別途Netflixとの契約が必要です。* 別途Netflixとの契約が必要です。

お客様に贅沢なひとときをお客様に贅沢なひとときを
Pro:CentricDirectは､お客様に提供するコンテ
ンツを管理するソリューションです。Netflixアプリ
を内蔵し､より多くのコンテンツを提供できます。

インテリアにフィットするデザイン
部屋のインテリアに溶け込む、フレームを感じさせ
ないスリムベゼルデザインを採用｡さりげない
デザインと臨場感あふれる映像体験を提供します。

さまざまなソリューションを提供さまざまなソリューションを提供
Pro:CentricCloudは、サーバーを介さず､さまざま
なソリューションを提供します。LG以外も含めた
アプリを開発する企業が提供するテンプレートや
アプリケーション（例えば天気情報､空港のフライト
スケジュールなど）を取得することができます。

さまざまな使用環境を想定
回路や電源基盤にコンフォーマルコーティングを適用。
リゾートホテル等で懸念される塩害や粉塵､湿気などに
よる､製品の故障や劣化の懸念を大幅に軽減します。

ホテル用テレビの新しいかたちホテル用テレビの新しいかたち
ホテルコンテンツ管理ソリューションであるPro:CentricDirectは簡
単でシンプルな編集ツールと､サービスの実行を提供します。IP
ネットワークを介したリモート管理をワンクリックで実行できます。
ホテルテレビ専用にカスタマイズされたメニューを用意。コンテン
ツの編集･提供､客室の全テレビの効率的管理を簡単に行えます。
また､AIを活用した､より正確な音声操作や､IoTをベースとした
客室の制御機能を提供が可能｡より効率的な新しいホテルテレビの
あり方を提供します。

* 別途Cloudの使用料が発生します。* 別途Cloudの使用料が発生します。

制　御　室 サーバーセンター ホテル・客室IP or RF

コンフォーマルコーティング
あり

塩分の多い環境

湿気が多い環境

コンフォーマルコーティング
なし

コンテンツ管理システム

パートナー センター

クラウド・データベース

Cloud

ウェルカムページでおもてなしを演出ウェルカムページでおもてなしを演出
複数の映像や画像を表示する機能を備えており、さまざまなウェルカム
メッセージを表示でき、一歩進んだお客様のおもてなしができます。

ホテルモードで素早く最適化ホテルモードで素早く最適化
チャンネル選択やボリュームなど､共用エリアなどのテレビの設定をコント
ロールできます。ホテルモードに設定している際は､テレビの設定を自動的に
リセットすることも可能です。

スマホの音楽をテレビでスマホの音楽をテレビで
Bluetooth Sound Sync機能でモバイル機器をテレビに接続すれば、モバイル機
器の音楽をテレビのスピーカーから流すことができます。

* Bluetooth Sound Sync対応のiOS機器またはAndroid機器が必要です。* Bluetooth Sound Sync対応のiOS機器またはAndroid機器が必要です。

webOSが提供する快適な操作性webOSが提供する快適な操作性
LGのTVに搭載されたwebOSによって､さまざまなサー
ビスや映像エンジンによる鮮明で美しい映像を提供
します。また、新たに絵画のように表示させるギャラ
リーモードやデザイン性の高い時計の表示など､ディス
プレイを通してお部屋を贅沢に演出します。

テレビがルーターになるテレビがルーターになる
ソフトウェア対応アクセスポイント（Soft AP）は、TVを無線ホットスポット
として使用できる「仮想」Wi-Fi 機能です。お客様がご自身のデバイスをSoft 

APに接続することで、Wi-Fiを使用することができます。また、ブリッジモード
をサポートしており、管理者は信号の強さや､Soft APのパスワードなど各部屋
の状態を管理できます。
* SoftAPは、テレビの電源をオンにした後、メニューから設定が必要です。
* スマートミラーリングは同時には動作しない場合があります。
* SoftAPは、テレビの電源をオンにした後、メニューから設定が必要です。
* スマートミラーリングは同時には動作しない場合があります。

USBで設定を共有USBで設定を共有
USBデータクローニング機能を搭載。それぞれ個別にテレビの設定を変更し
なくても、ひとつのテレビで設定した内容をUSBストレージにコピーして､USB
プラグインによって他のテレビに適用することができます。

設定画面

ホテルテレビ専用メニューを用意ホテルテレビ専用メニューを用意
いままでにない簡単で使いやすい操作メニューを提供します。新たにプロモーション
ビデオ作成ツールを追加。ホームメニューの利便性が大幅に向上しました。さらに、
Quick Managerを使用すれば、同一のネットワーク上のテレビに情報配信が可能
になり、それぞれの部屋に最適なソリューションの提供が可能になります。

※シーン写真・画像はイメージです。

電源起動時の入力モード設定

電源起動時の音量設定

最大音量の制限設定

リモコンのボタン使用制限設定
*内蔵アプリケーションご利用に当たってはアプリケーション利用規約に準じてください。*内蔵アプリケーションご利用に当たってはアプリケーション利用規約に準じてください。


