
Pre Filtro
Atrapa grandes partículas de polvo desde el principio.

Filtro de Alergia
Elimina las sustancias que causan alergias, como los ácaros del 
polvo doméstico, que flotan en el aire.

Auto limpiado
Seca automáticamente cualquier humedad acumulada en la 
unidad para evitar la formación de partículas dañinas.

Plasmaster Ionizer PLUS

Mantiene el aire fresco y saludable desodorizando el aire y 
eliminando el 99,0 % de las bacterias adheridas.

Compresor Dual Inverter
El Compresor Dual Inverter reduce la vibración y con ella los 
niveles de ruido.

10 Años de Garantía en Compresor
Con confianza en la calidad del producto y el deseo de mejorar 
la vida de los clientes, LG ofrece una garantía de 10 años para 
el compresor inverter de los aires acondicionados residenciales.

* FIDE : NO APLICA PARA MODELO VX242C3
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ARTCOOL Solo frío ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bomba de calor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Estándar Plus Solo frío ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bomba de calor  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Estándar Solo frío ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bomba de calor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●*

Estándar X
Solo frío ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

On / Off Solo frío ● ● ● ●

Bomba de calor ● ● ● ●

MINI SPLIT

Compresor Tornillo de Alto Rendimiento 
El compresor tipo tornillo logra una alta eficiencia a través de ssu diseño patentado de 
rotores y motor semihermético.

Evaporador Tipo Cascada
El evaporador tipo cascada ofrece una distribución más estable y una mayor eficiencia 
de transferencia de calor.

Condensador en V (Enfriado por Aire)
El condensador de estructura en forma de V aumenta el área de transferencia de calor y 
agregando aletas de persiana ancha, la relación de transferencia de calor aumentó hasta un 28 %.

Máximo Rendimiento
Todos los compresores scroll inverter cuentan con HiPOR™ (patente de LG) la cual 
mejora la eficiencia energtica a carga completa y cargaparcial.

Operación Estable
Si un compresor o un ciclo de refrigeración tienen un problema o necesita reparación, 
la operación de respaldo ayuda a que el sistema siga funcionando. 

Fácil Control
El controlador HMI incorporado tiene varias funciones como monitoreo de ciclo, 
control de programación y control de demanda. Este controlador se puede usar para 
controlar hasta 5 enfriadores, ahorrando tiempo y dinero.

CHILLER Inverter Scroll

CHILLER Tornillo

Caracteristicas Apariencia TR 20 23 33 40 45 50 60 67 -300

INVERTER SCROLL CHILLER
Solo frío, enfriado por aire

ACAH***V
ACAH***H

Alta eficiencia utilizando todos los compresores inverter
Bajos costos iniciales sin necesidad de torre de Enfriamiento
Certificación AHRI

◎
● ●

Max.5 chillers
Hasta 300 TR por
controlador HMI

◎
●

◎
● ●

◎
●

◎
● ●

◎3F 220V 60Hz  ●3F 460V 60Hz

Varias Aplicaciones (Enfriado por Agua)
Tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen baja temperatura (-15 °C), 
almacenamiento de hielo y bombas de calor (55 °C)

Caracteristicas Apariencia TR 100 200 300 400 500

TORNILLO CHILLER
Enfriado por aire, R-134a Certificación AHRI

TORNILLO CHILLER
Enfriado por agua, R-134a Certificación AHRI

50

82TR 516TR

81TR 422TR

CHILLER Inverter Scroll / CHILLER Tornillo

LG HVAC MéXICO

LG Aire Acondicionado
Solución LG de Equipo de Aire Acondicionado

Ahead of the Expected

Portátil
Solo Frío 14mbh
1F 115V
Compresor Dual Inverter,
10 años de garantía en compresor.

RESIDENCIAL PORTABLE

Portátil On / Off
Frio Calor 14mbh
1F 115V

Purifier
158m2 applicable area, 22.1CMM
3-Step Filtration System

 

RESIDENCIAL PURIFIER

Ventilador de Techo
Air volume 183CMM
1F 110 - 120V
Aspa doble aerodinámica 
con diseño biomecánico para 
bajos niveles de ruido

RESIDENCIAL VENTILADOR DE TECHO

MANTENIMIENTO

Offline Package G1 G2 G3

Contrato 
de Servicio 
Especial

Reporte de Oferta ● ● ●

Acción de 
Emergencia ● ● ●

Inspección Regular
(Dos veces por año) ● ● ●

Cobertura 
Garantizada

Visita gratuita
al sitio ● ● ●

Servicio de 
Reparación Gratuito ● ● ●

Material sin Costo
(Exepto Comp.) ● ●

Material sin Costo 
(Incluyendo Comp.) ●

TMS Package G1 G2 G3

Contrato 
de Servicio 
Especial

Reporte de Oferta ● ● ●

Acción de 
Emergencia ● ● ●

Inspección Regular
(Dos veces por año) ● ● ●

Cobertura 
Garantizada

Visita gratuita
al sitio ● ● ●

Servicio de 
Reparación Gratuito ● ● ●

Material sin Costo
(Exepto Comp.) ● ●

Material sin Costo 
(Incluyendo Comp.) ●

ARTCOOL
Solo Frío 12 - 24mbh
Bomba de calor 12 - 24mbh
1F 220V
Compresor Dual Inverter, 
10 años de garantía en compresor.

RESIDENCIAL MINI SPLIT

Estandar Plus
Solo Frío 12 - 24mbh
Bomba de Calor 12 - 24mbh
1F 220V
Compresor Dual Inverter, 
10 años de garantía en compresor.

Estandar
Solo Frío 12 - 24mbh
Bomba de Calor 12 - 36mbh
1F 220V *12k also has 1F 115V
Dual Inverter Comp, 
10 años de garantía en compressor

Estandar X
Cooling Only 12 - 24mbh
1F 220V
Compresor Dual Inverter con 
10 años de  garantía en compresor

On / Off
Bomba de calor 12 - 24mbh
Solo frío 12 - 24mbh
1F 220V *12k y 1F 115V

Inverter Ventana
Solo Frío 14 - 24mbh
1F 230V *14k Solo 1F 115V
Compresor Dual Inverter con 
10 años Garantia en compresor

RESIDENCIAL VENTANA

Ventana On / Off
Solo Frío 5 - 12mbh
1F 115V *12k y 1F 230V

Plasmaster
Ionizer PLUS

Filtro Dual

Plasmaster
Ionizer PLUS

Filtro Dual

*  T2&T3 incluye “Inspección Remota”, “Control Remoto”, 
“Energy Management”, “Automatic reception”

*  Pre filter, Allergen filter (MERV16), 
Deodorizing filter

LG HVAC

Contacto LG
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Máxima Eficiencia

Tecnología Innovadora

Black Fin
Máxima Eficiencia
Máximo ahorro de energía con control de doble variable

Durabilidad Superior 
El intercambiador de calor "Black Fin" exclusivo de 
LG está diseñado para funcionar incluso en entornos 
corrosivos.

Tecnología Innovadora
El compressor Inverter de Alta Eficiencia del Multi V 
proporciona el mejor rendimiento optimizado para el 
entorno del usuario

Flexibilidad del Diseño
Instalación flexible con una unidad exterior de gran 
capacidad para adaptarse al entorno del edificio

Ventilador
Ventilador de accionamiento directo 
sin correa Fácil configuración
(Con función ESP)

Fácil Acceso
Las puertas con bisagras facilitan los 
componentes de servicio Compatible 
con filtros de 2" suministrados por 
otros

Máximo Rendimiento
Compresor de alta eficiencia igual
que Multi V 5, nivel IEER superior 
18.3 (25TR), 19.0 (20TR)

Características Apariencia
HP 8 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

TON 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Recuperador de Calor

ARUM***BTE5 (230V)
ARUM***DTE5 (460V)

Ahorro de energía 
mediante tecnología de 
recuperación  de calor
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Bomba de Calor

ARUN***BTE5 (230V)
ARUN***DTE5 (460V)

Calentamiento continúo
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Solo Frío

ARUV***BTE5 (230V)
ARUV***DTE5 (460V)

Unidad individual de alta 
capacidad (Hasta 22TR)
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Modelo Apariencia TR 3 4 5 7.5 10 12.5 15 20 25

UNIDAD PAQUETE
Inverter  Solo Frío

AK-Q***GH50
AK-Q***GH50

○ ○ ○

UNIDAD PAQUETE
Inverter Bomba de Calor

AK-W***BC00
AK-W***DC00

Ultra Alta Eficiencia con tecnología 
Inverter. 
Certificacion AHRI (Hasta 20TR)

◎ ◎

◎ ◎

◎
●

◎
●

UNIDAD PAQUETE
Inverter Bomba de Calor
(Modelo del Accesorio)

AK-W***BCA0
AK-W***DCA0

Certificacion AHRI (Hasta 20TR)

Accesorios Equipados : 
Rejilla de protección del condensador
Switch de Presión Diferencial para Filtros de 2” 
Sensor de Temperatura de Retorno

◎ ◎

◎ ◎

◎
●

◎
●

○1F 220V  ◎3F 220-240V 50/60Hz  ●3F 460V 60Hz

Economizador (Accesorio)
El accesorio Economizador introduce aire fresco cuando las condiciones exteriores son adecuadas para un ahorro de energía. 
En modo automático, se puede utilizar para mantener temperaturas de confort en una habitación mediante el cálculo de la 
diferencia de entalpía entre el interior y el exterior.

LATS HVAC
Propuesta de un modelo que se ajuste al 
entorno de instalación del cliente.

LATS CAD (CAD BLOCK)

Diseño automático rápido y preciso
herramienta de soporte y proporciona 
bloque cad.

LATS REVIT (REVIT FAMILY)

Herramienta de soporte de diseño 
automático 3D y proporciona la familia 
revit. 

DISEÑO

SIMULACION

CFD (Computational Fluid Dynamics)
La simulación de modelado 3D similar al entorno real proporciona una escena de instalación óptima al predecir y visualizar el flujo de aire, la 
temperatura y el ruido esperados durante la instalación.

Análisis de flujo de aire interior Análisis de flujo de aire exterior. Análisis de ruido.

ISO View Face

Side Plane

MULTI V 5
Descarga Vertical Unidad VRV
Recuperador de Calor / Bomba de Calor  
8 - 46HP
Solo frio  10 - 84HP
3F 230V / 460V

MULTI V S
Side Discharge VRF units
Bomba de Calor 1Fan 4 - 6HP, 1F 230V 
Bomba de Calor 2Fan 8 - 12HP, 3F 230V

MULTI V WATER 5
Water Source Unidad VRF
Recuperador de calor / Bomba de Calor 
8 - 25HP 

Unidad Interior
1 via Cassette
7 - 24mbh

Mini 4 vias Cassette
5 - 21mbh

Dual Vane 4 vias Cassette
24 - 48mbh

Cassette redondo
24 - 48mbh

Alta Estatica CCD
7 - 96mbh

Baja Estatica CCD
5 - 24mbh

Montado en muro (Artcool Mirror)
5 - 24mbh

Montado en muro (Standard)
5 - 36mbh

Suspendido en Techo
18 - 48mbh

Floor Standing
48, 96mbh

FAU (Fresh Air Intake Unit)
76, 96mbh

ERV (Energy Recovery Vent.)
250 - 2,000CMH

DOAS
900 - 2,000CFM

AHU
Contacto LG

MULTI V

Dividido con Cassette
Solo Frío 18 - 60mbh
1F 220 - 240V
Smart Inverter for High Efficiency

Dividido con fan & Coil
Bomba de Calor 18 - 60mbh
Solo Frío 18 - 60mbh
1F 220 - 240V
Smart Inverter for High Efficiency

Dividido con Suspendido
en Techo
Solo Frio 40 - 60mbh
1F 220 - 240V
Smart Inverter for High Efficiency

DIVIDIDOS

Hydro Kit (Mid Temp.)
42, 96mbh

Hydro Kit (High Temp.)
42, 76mbh

* 3F 230V hasta 40HP

Multi Flexible
Bomba de Calor 30 - 48mbh
1F 220 - 240V
Conexión hasta 5 IDUs

MULTI

Unidad interior : 
Montado en muro (Artcool Mirror)
9 - 24mbh

4 vias Cassette
9 - 24mbh

Alta Estática CCD
18, 24mbh

Baja Estática CCD
9 - 4mbh

Montado en muro (Standard)
9 - 24mbh

1 via Cassette
9, 12mbh

Unidad Paquete (CO)
Solo Frío 3, 4, 5TR
1F 220V, Flujo de aire horizontal
SEER hasta 18.0TR

UNIDAD PAQUETE

Unidad Paquete (HP)
Bomba de Calor 7.5, 10TR
3F 220V, Flujo de aire convertible
IEER hasta 20.0TR

Bomba de Calor 20, 25TR
3F 220V / 460V, Flujo de aire convertible 
IEER hasta 19.0TR

Bomba de Calor 12.5, 15TR
3F 220V, Flujo de aire convertible
IEER hasta 19.5TR

* Modelo de accesorios : DPS, RAT, HEX rejilla de protección.

LG AHU
TIPO
Inyeccion y Extraccion
Flujo Cruzado
Con rueda de Energía
430 - 38,000CFM 

LG AHU VERTICAL
TIPO VERTICAL
430 – 4,000CFM

Centrifugo
Capacity : 200 - 3,000TR
Con o libre de aceite 
Alta eficiencia con economizador
Diseño personalizado

Inverter Scroll Chiller
Cooling Only 
20 - 60TR 3F 220V
20 - 67TR 3F 460V
10TR por ciclo individual de 
cada unidad

CHILLER

AHU

LG AHU LITE
TIPO
Inyeccion y Extraccion
Flujo Cruzado
Con rueda de Energía
430 - 4,000CFM 

Tornillo
Enfriado por Aire 81 - 516TR
Enfriado por Agua 81 - 422TR
3F 220V, 460V
Resistente a la Corrocion (Gold fin)

MULTI V 5 LG SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTEUNIDAD PAQUETE

Aplicación LG Payback
Esta aplicación muestra el período de recuperación y la cantidad de ahorro de energía de los productos con tecnología “inverter LG” de una sola 
zona. Basados   en productos convencionales de encendido/apagado con la misma capacidad.

AndroidiOS

Control Remoto Alámbrico
Standard III (White / Black)
Standard II (White / Black)
Simple (Standard, for Hotel)

Control Inalámbrico
Control Remoto Inalambrico
Wi Fi modem (LG ThinQ)

Control Centralizado 
ACP 5 (256 IDUs)
AC Smart 5 (128 IDUs)
AC Ez Touch (64 IDUs)
AC Ez (32 IDUs)

Tarjetas de Comunicación
Modbus RTU Gateway
PI-485

BMS
BECON controller (DDC, IO) 
BECON manager (BMS S/W)

*Contact LG for more accessories (Dry contact, PDI, etc.)

CONTROL

ThinQ


